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Kdy£ pfed sesti lety, koncem linora 
1948 nastoupila nase reakce, vedend 
agcntem imperialist* Dr Bene gem a pod- 
necovand ze zahranici prostfednictvim 
agentur imperialistickych statu v nekte- 
r^ch strandch Narodni fronty, b pokusu 
o pu£ za zvrdceni nasi cesty lidove demo- 
kracie, dal ji nds lid padnou odpoved. 
Mohutne,. masovd lidove hnuti, ktere 
2ddalo pfijeti demise zradn^ch minis Lru, 
nejen umoznilo vytvofeni vlddy obroze- 
ne Narodni fronty, ale vynutilo si i vy- 
hndnf zrddc* z jejich vlastnich stran. 

Mage vlast pak mohia pod vedenfm 
obrozene vlddy, zbavene zjevne agen- 
tury imperialist*, vykrocit daleko raz- 
ndji k uskutecneni programu budovdni 
socialismu, k plnpni Gottwaldova peti- 
leteho pldnu rozvoje naseho narodniho 
hospodarstvi. 

Imperialist^, zbavenf moznosti zvratit 
v^voj pomeru v lidove demokratickem 
Ceskosiovensku zp£t ke kapitalismu, za- 
mefili se pak na svou druhou agenturu, 
kterou s diouhodobymi ukoly budovali 
v srdci nagi vedouci strany, Komunistic- 
ke strany Ceskoslovenska - na Slanskeho 
a jeho bandu. Avsak i zde se ukazalo, ze 
se imperialiste pfepocitali, ie vsadili na 
nepravou kartu. Nepocitali - a jak by 
take imperialiste mohli pocitat - s du- 
leritym dejinnym cinitclem, s vulinageho 
pracujiciho lidu. 

A kde jsou dnes vgechny ty „veliciny“, 
se kteHnii zahranicni kapitaliste i nase 
vnitfni reakce ve svych „planech“ poci- 
tali? Zenkl, Ripka, Majer - do roztrhani 
tela slouzili svfm americkym chlebodar- 
cum, za dolary plivali z mnichovsk^ch vy- 
silaiu ,,Svobodne Evropy" na nasi vlast 
a jeji lid, prodavali nase mlade, svedene 
liai do kolonialnich armad jako potravu 
pro d£la, aby nakonec postoupili sva 
mfsta jeste povolanejsxm zradcum rdzu 
predmnichovskeho ministra vnitra 6er- 
ndho. Aby se zavdecili svym kapitalistic- 
k^m chlcbodarcum, vSichni tito odro- 
dilci jsou privrzenci znovuvybudovani 
novonacisticke Wehrmacht pod rouskou 
„Evropskeho obranneho spolecenstvi" 
a pfivteleni ceskoslovenskeho lizemi 
k Nemecku podle mnichovskeho vzoru. 

Zradnd smecka imperialistickych 
agent*, ktera na vysokych mistech na- 
seho hospoddrskeh o a politickeho zivota 
usilovala o zvrat pomeru zpet ke kapi¬ 
talismu, skoncila i se svym hlavnim 


„esem“, Sian sky m, na gibenici. A stejne 
skoncila a skon£i kazda zradcovska sku- 
pina, byf se dostala do sebcVyznamnej- 
sich postaveni, jako lonskeho roku v So- 
vetskem svazu odhaleny zradce Berija se 
svou bandou imperialistickych gpion* 
a zlocincu. 

A zatim co imperialiste ve sv£ snaze 
o zvrat pomeru v zemich tabora miru 
dostdvali ranu za rancu, zatim co vite- 
zila moudrd politika Sovftskeho svazu, 
zamgfend na udrzeni miru mezi ndrody 
a na zmirn£ni mezindrodniho napetf, 
rostl, bohatl a koSatel zivot pracujicich 
ve vsech zemich, jez podle pfikladu So- 
vetskeho svazu nastoupily cestu k socia¬ 
lismu. 

Velkym vitezstvim pracujicich byla 
menovd reforma proved end u nds v lon- 
skem roce v fiervnu, kterd upevnila nasi 
menu, a uplne zruieni listkov^ soustavy. 
Tato opatreni, spolu s pozdejsim rozsah- 
l^m snizenim cen potravinarskych a spo- 
tfebnich vyrobku, umoznila dalri zvy- 
seni iivotni urovne pracujicich v nasi 
zemi. 

V^znamnd rozhodnuti, kterd prijal 
v prosinci lonskeho roku Ustrcdni v^bor 
Komunisticke strany Ceskoslovenska 
o tom, aby na 11.—13. cervna t. r. byl 
svolan X. sjezd KSC a aby v tomto roce 
byly provedeny volby do ndrodnich vy- 
boru, jsou jen logickym dusledkem te 
cesty, kterou v tlnoru 1948 definitivng 
zajistil nas pracujici lid, cesty upevneni 
moci lidu a vybudovani socialismu u nds. 

I naSi radioamateri mohou nyni s od- 
stupem gesti let posoudit, co pro ne zna- 
menalo yit£z$tvi pracujicich v ilnoru 
1948. Znamenalo, ze i jejich technicka 
zaliba definitivne prestaia byt hfickou 
zmitanou zajmy nejruznejgich obchod- 
nick^ch a jin^ch vykorislovatelskych 
kruh*. Znamenalo, Se i nase radioama- 
terstvi se zaCalo rozvijet daleko masoveji 
a na daleko vyssi technicke uiovni nez 
kdykoli predtim. 

Jiz zapojeni radioamaterskeho hnuti 
a jeho sjednoceni v faddch Revolufiniho 
odboroveho hnuti v r. 1950 znamenalo 
pfiliv novych sil do naSeho radioamatdr- 
stvi. Misto individualni prace, ktera, 
i kdy2 u nds v oboru radioamaterstvi 
dosdhla znacne tirovne, pfece jen ome- 
zovala okruh zdjemcu o tento druh spor- 
tu na pomernl maiy pocet, nastoupil 
rozvoj kolektivnich stanic. Skoleni v obo¬ 


ru radiotechniky i radiotelegrafie zacSalo 
byt provddeno na daleko sirs! zakladnfi. 

A jegte sirsiho rozvoje dosahuje nage 
radioamaterstvi nyni, kdy je zapojeno 
do fad nagi vlastenecke masove organi- 
sace, do Svazu pro spolupraci s armd- 
dou. Je zrizen LJstredni radioklub, zaci- 
naji pracovat radiokluby ve vsech kra- 
jich, cile pracuji vycvikove skupiny ra- 
distu v zdkladnich organisacich Svaz- 
armu a jejich kolektivni stanice. Jsou 
vydana pravidla pro udelovdni titulu 
mistra radioamaterskeho sportu i pro 
radiotelegrafisty ruznych trid. Ccsko- 
slovengti radioamateri poradaji nyni fa- 
du soui£ri a zavodu vnitrostatnich i me- 
zinarodnich, a to podle celorodniho pld- 
nu, predem schvaleneho a vyhlageneho, 
Ueastni se i mezindrodnich soutezi, ke 
kterym jsou zvani radioamaterskymi or- 
ganisacemi Sovetskeho svazu a lidove 
dem okra rick ych zemi a umisfuji se v nich 
vzdy na pfednich mistech, 

Kazdorocne 7. kvetna vzpominaji nagi 
radioamateri spolu se vsemi pokrokovy- 
mi radiotechniky a radioamatery dne 
vyndlezu radia velkym ruskym vedcem 
Alexandrem Stepanovicem Popovem. 
KaidorocnS poradaji vystavu radio- 
amaterskych konstrukcnich praci, ktera 
je nejen prehledem novych radioamater- 
skych kongtrukci a zdokonaleni, ale 
i mocnym_ propagaCmm prostredkem 
nageho radioamaterstvi, cele zapojeneho 
do boje za mir. 

Mir - toto slovo vepsali nasi radio- 
amatefi hluboko do svych srdci. Cozpak 
by bez miru mohia byt plodna a lispesnd 
nage^ prace, coz bychom bez miru mohli 
stavet nova zarizeni pro sve stanice, po- 
radat vystavy svych praci, pofadat sou- 
teze? Proto tak rozhodne a bez v^hrad 
se vsichni nagi radioamateri zapojili do 
boje za mir, proto podporovali a podpo- 
ruji vsechny akce Svetove rady miru a 
proto tak vasniv£ nenavidi vsechny, kdo 
radia zneuzivaji pro sve koristnicke cile. 
Proto odsoudili s takovym opovrzenfm 
ty „amatery“ USA, ktefi se v casopise 
Q.ST vychloubali zapojenim do vyvraz- 
dovani obyvatelstva hrdinne Koreje. 

Aby nage prace byla jegte radostnejgf 
a ilspechy jegte vetii, nesmime ovgem za- 
virat oci pred nedostatky. Nebylo dosud 
dosti vykonano, aby se radiotechnicke 
znalosti rozsirily do nejgirsich fad dlenu 
Svazu pro spolupraci s armadou a ze- 




jm&ia nebylo dosud vykonAno vSe, aby 
do naSf prace byly zapojeny ve velk£m 
mefitku zeny. Cetm staff a zkuseni ra- 
dioamateri nejsou dosud spr&vne zapo- 
jeni do spolecn^ prace. Nejsou v3ude na 
technickd pnprava a provozni v^- 


cvik radioamat6r&. Radiokluby se dosud 
nestaly tdmi stredisky a oporami radio- 
ama tersk^ prace, kter^mi maji b)'T. 

Je vSak pfcd ndmi velk^ pfiklad, pri- 
klad sovetsk^ch radioamateru, dosaa- 
fovcu. Jim se budeme rid it, podle neho 


budeme organisovat a zlepSovat svoji 
prdci, V cele se sov£tskymi dosaafovci, 
po boku radioamateru lidove demokra- 
tickych zemi zajistime iriasov^ rozvoj ra- 
diotechnick^ch znalosti a pfispejeme boji 
za mir a Jtesti pracujicich na celemsvetiL 


ZASGDiNl MEZINiBODNl BOZHUSOT^ OUGAIVISAOE 

COIlt) V PGKINV 


Od 15. zSH do 2. Hjna 1953 se v Pekinn ko- 
nalo za Mzenf pfedsedy OIR Me! 1 (Clnsk£ U- 
dovd republika) 24. zaseddni Sprdvni rady 
Mezindrodnl rozhlasovd organisace OIR, jei 
sdrusSuje rozhlasovd organisace IS evropskych 
a asijskych zemf, 

Zasedini vyslechlo a zhodnotllo zprdvu 
odianosti organisace, ndvrb programu din- 
nosti OIR na r, 1954, zpr&vu a dinnosti Ru- 
munskdho rozhlasu v obdobl IV. svitovdho 
festival u mladcze a Etude ntstva v Bukurdt! 
a nektcrd organisadni otdzky. 

Na zdkladd pfednesenych zprdv pfijalo 24. 
zased&nf Sprdvni rady usnesenl, smdfujici 
k vSestranndmu rozSffenl mezindrodnl spolu- 
jcict v oboru rozhlasu a televise a k dodrio- 
vdnf pfijatfch mezinarodnich dohod v toznto 
oboru. 

Zaseddni jednomyslnd pfijalo ndvrh dele- 
gacc Cinskd lidovd republihy o podpofe reso- 
luce Svdtovd rady miru k provedeni mezina- 
rodni kampanf o vyreSenl spornfch mezind- 
rodnich otdzek mfrovou cestou, resoluce, jt£ 
md za ukol zmenSit mezindrodnl napiti; tato 
kampaii odpovfdd nejiivotndjSlm, nejzdklad- 
nijSim zdjmilm vSecb odrodd. Soucasnd zase- 
ddni Sprdvnf rady vyzvalo pracovniky vSech 
rozhlasovych organ!saci, aby sc dinnd lifastni- 
li a pdsobill pfi uskutedndnf tdto kaupanf, aby 
v rozhtase odhalovali slly agrese a vdlky, je£ 
se snadi poruSit pflmdfi v Koreji, podnfcovat 
nendvist mezl ndrody, aby pfipravily a roz- 
poutaly novou svetovou vdlku. 

Zaseddni Sprdvni rady ddle konstatovalo, 
ie Mezindrodnl tclckomunikadni unit (UIT) 
pod ndtlakem pfedstavitelu USA ddle provddl 
proti Cinskd lidovd republice nepflpustnou 
diskriminafnl politiku, je£ se projevuje tim, 
£e k tidasti v pracich a orgdnech Unie nejsou 
pfipou&tdni zdkonui zdstupei Cinskd lidovd re- 
publiky, Tento absurdni stav je v rozporu 
6 cili a likoly Unle, pfindSJ nenaprsvitelnd 
Skody veci vyreSetii mezindrodnlch otdzek 
v oboru telekomunikacl na zdkladd spoluprdce 
mezl ndrody, podrjfva autoritu Unle a sniduje 
jeji mezindrodnl vyznam. 

24. zaseddni upozornilo ve svdm usnesenl 
k tdto otdzce Mezindrodnl telekomunikafnl 
unii CUIT) na to, de je nut no v zdimu iliinnc 


mezindrodnl spoluprdce v oboru telekomuni¬ 
kaci, v zajmu upevneni mlru a bezpecnosti nd- 
rodd ucinit prakticka opatrenl k likvidacl to- 
lotto nepflpustneho stavu. 

Zaseddni takd jednomyslne rozhodlo, po- 
skytnout rozblasu Korejskd lidovd demokra- 
tickd republiky bratrskou pomoc pri znovu- 
vybudovdni korejskdho rozhlasu, znldendho 
interventy, tlm, ze budou udSlovdny porady 
Technickym dstfedlm OIR, zasildny zvukovd 
zdznamy, nutnd pro vysildni atd. 

Na zdkladd zprdvy o £innosti Teclmickdbo 
ustfedf OIR zaseddni konstatovalo, ie okupac- 
ni mocnosti USA, Anglie a Francie ddle poru- 
iuji Evropskou rozhlasovou dmluvu a pfilo- 
denf k ni pldn rozdfleni kmito£td dlouh^ch 
a stfednleh vln (Kodansk^ pldn) v 79 kandlech 
123 vysiladi. To vddxtd podkozuje miliony po- 
sluchadu rozhlasu v evropskych zemich a ne- 
dovoluje jim pint vyuditi takovdho mocndho 
prostredku kultury, jak^m je rozhlas. Zasedd- 
ni Sprdvni rady jednomyslnd dddalo zakondenl 
tdchto porusovdni, provdddnycb okupadnlmi 
mocnastmi pfedevSlm USA a upozornilo 
UIT na to, 4e je nutno provdst uftnna opatfenl 
k dosadenl poradku v etheru, a k to mu, aby 
byla dodrdovdna Evropskd rozhlasovd dmlu- 
va, podepsand 25 zemdmi evropskd o blast!. 

V tdto souvislosti Sprdvni rada konstato- 
vala zlepSeni dinnosti Technickdho dstredl 
OIR a navrhla fadu opatfeni, smdfujiclcii 
k dalslmu rozslfenf pozorovdni a mefenf, ko- 
nanych ustledlm, zvladtd v pdsmech stfednich 
a dlouhfch vln. 

Soudasnd s 24. zaseddnlm Sprdvni rady se 
konalo IX. zaseddni Technickd komise OIR, 
na iie mi byly posouzeny aktualnl otdzky roz¬ 
hlasovd a televisni techniky. Posouzenl zprav, 
vypracovanych pro zaseddni odborniky Clen- 
sk^ch zemi OIR - o vysledcich pozorovdnl 
stfedovlnndho a dlouhovlnndho pdsma v Evro- 
pe; o modernich soustavach barevnd televise; 
o soustavdch drdtovdho rozhlasu na venkovd 
a j. - umoznilo vypracovanl rady doporuieni, 
smdfujlcich k daliimu zdokonalenf a rozvoji 
rozhlasovd a televisni techniky v dlenskych 
zemfch OIR. 

Zaseddni ukdzalo, Se Technickd komise 
OIR, kterd se ve svd prdci oplrd o dirokou vza- 


jemnou spoluprdci dlenskfch zemi OIR v obo¬ 
ru rozhlasovd a televisni techniky, dosdhla 
znadn^ch dspdchd, cod prineslo praktlck^ uii- 
tek veci mezindrodnl spoluprdce. 

Zaseddni Technickd komise takd posoudilo 
thematickjf pldn prace na r. 1954. Podle toho- 
to pldnu se cinnost komise ddle rozSIH. 

24. zaseddni zvolilo na zdktadd stanov OIR 
pfedsedou Sprdvni rady OIR na r. 1954 Ro- 
mualda Gadomskdho, zdstupce Vyboru pro 
vdci rozhlasu Polskd lidovd republiky, misto- 
pfedsedy 1.1. Pozdniaka, zdstupce Sovetskdho 
rozhlasu a MEI I, zdstupce rozhlasu Clnskd 
lidovd republiky, 

Zaseddni Technickd komise Zvolilo Za pded- 
sedu komise na obdobl 1954/55 zdstupce Ces- 
koslovenska Kaziinfra Stahla. 


* 


DOLEZITE UPOZORN^Nf! 

Upozornujeme na duleiitou vyhlas- 
ku ministerstva vnitra ze dne 12. rijna 
1953 o prechovavani vysilacich radio- 
elektrickychstanic.uvefejnenou vUred- 
nim liste z 15. X. 1953 castka 129. Po¬ 
dle t4to vyhlasky je povinnosti vsech, 
kteri vysitaci radiolektricke stanice 
prechovavaji, Xadat o zvldstnl povo- 
leni. Je samozrejme, le toto opatreni 
se netyka tech, ktefi k prechovavani 
podobn4ho zafizeni jsou oprivnSni 
koncesf pro vysilai. Tito soudruzi a 
kolektivni stanice nemusi tedy Radto- 
komunika£ni kontrolni urad iddat 
o povoleni k prechovavani stanice. 



Na obrdzku vlevo je celkovj) pohled do mtstnosii zaseddni pH zahdjeni 24. zaseddni Sprdvni rady OIR, Projev predsedy organisace Mei I 
(Cinskd lidovd republika) . Na obrdzku vpravo je pohled k predseanickemu stolu pfi zahdjeni IX. zaseddni Technickd komise OIR, £leva 
doprava: Ing. I. A. Samlin (SSSR), tng. V. A. Plotnikov (zdstupce reditele Technickdho ustredi OIR), Ing, Dr M. Joachim (pfedseda 
Technickd komise), Ing. A. Janik (Polskd LR), Lju-Jen-Je (inzenyr, Cinskd lidovd republika). 


Am*t4rshi RADIO 







HiMiATrnnrl superhet 

Ing. Lubor Zdvada 


Nen£ tomb tak ddvno, kdy kazety 
amater byl zachvdcen touhou po 
malem dvouelektronkovem prijimaci 
s RVI2P2000 vestavenem do co nej- 
mensi skrinky a tak fad a jich ma v pro- 
vozu nejakou tu Sonoretu. 

Pro vlastm'ky tfichto pfistroj u je na- 
psdn ten to navod.jimz ma umoznit ma- 
lym nakladem pfestavet tuto dvojku na 
mmiaturni superhet— zatimjenom pro 
stredni vlny. 

Pritom byl vzat ohled na to, zc vStsina 
stavitelu nema potrebne pristroje pro 
sladovani, ani potrebne zkuSenosti se 
stavbou superhetu. Presto, ze sladeni je 
priblifne, je vykon pozoruhodny a Izejej 
dobre srovnat s maljm superhetem (kter^ 
— pro zajlmavost — odebira ze site asi 
osmkrdt vetsi prikon). 

Zapojeni 

Jednd se o celkem obvykly tfipento- 
dov^ superhet s aditivnim sm£sovdnim. 
Ma jeden mezifrekvencni stupen, ano- 
dovou detekci se zp£tnou vazbou a kon- 
covy stupen s regulaci hlasitosti, tonovou 
clonou a negativni nf zpetnou vazbou. 
Pro dosazeni stability zpetnd vazby je 
stabilisovdno napeti pro detekcni stupen. 

V dneSni podobe je pfistroj vyslcdkcm 
dlouhydi pokusOt a je tak stabilni, ze 
i pfi stesnand stavb£ nerusi zadna ne- 
zadouci vazba. 

V rafizkovem obvodu prvni elektron- 
ky je uklidftovaci odpor 500 ohmu, 
kter^ ma zabranit divokym oscilacim; 
v rad£ pripadu vsak bude mozno ho 
vynechat. Odpor 3000 ohmu v katode 
posouva pracovni bod sm£sovaci elek- 
tronky do ohybu, kde muze nastat adi- 
tivni smesovani — pro vysokoufrekvenci 
je prektenut kondensatorem 10 000 pF, 
pokud mozno kvalitnim a bezinduk&iim. 
Totez plati o kondensdtoru 10 000 pF 
blokujicim stinici mrizku a kondensatoru 
10 000 pF doplnujicim ladici obvod osci- 
latoru, 

V anod£ sm£sovaci elektronky je za- 
razert primdr mezifrekven£niho transfor- 
matoru a za nim ladici okruh oscildtoru. 
Givka tohoto okruhu je isolovana od la- 
diciho kondensatoru padingem C*a od 
zeme kondensdtorem 10 000 pF. Vazba 
je provedena do katody civkou L,, Tato 
civka musi b^t dosti vzddlena — asi 
6—8 mm od civky L # , jinak je nebez- 
peci prills silnych oscilaci, jez zavini 
mnozstvi hvizdu pfi ladeni. 

V obou ladicich obvodech, a to jak 
vstupnim, tak i oscildtorovem jsou po- 
uzity trimry 3—30 pikofaradu — zku- 
Senost ukazaia, Se ve vstupnim obvodu 
jej Ize s uspechem vynechat a v oscila- 
torovem nahradit pevn^m kondensdto- 
rem 25 pF — tedy dalsi zjednoduSeni. 

Pading, jehoz stanoveni je pro ama* 
tdra bez nVricich pfistroju velmi obtiz- 
ne, je zde pouzit fixni a jeho kapacita 
je rovna kapacita pouziteho ladiciho 
kondensatoru. Mezi miniaturnimi dualy 
jsou totiz typy o 500, 460 a 400 pF ko- 
necne kapacity — podlc pouziteho typu 
zvolime pading a priblizeni sprdvnemu 
sladeni pro mezifrekvenci 460—465 
kc/c je dobre, Samozfejme je lepe sla- 
rfovat podie signalniho generatoru a 
provest je tribodove a tedy nastavit 
presnfi i pading. 


Detekcni elektronka pracuje jako ano- 
dov^ detektor, proto neni v jeji mrizce 
znimf detekcni kondensator a odpor. 
Detekce se provadi, stejne jako smeso¬ 
vani na ohybu charakteristiky elektron¬ 
ky a proto je v katode odpor 5000 ohmu, 
blokovany kondensatorem 1 mikrofarad. 
Vetsi hodnota je zvolena proto, aby lepe 
vyhovoval pro tonove kmitocty — zvet- 
Seni jeho kapacity je jen na prospech 
funkci pristroje. Muze bft elektroly- 
tickf, nebof je na nem napeti asi 2 V. 

DOvodem pro pouiiti anodove de¬ 
tekce byla okolnost, ze pracuje s menSim 
skreslenim, nez detekce mrizkovd a je 
schopna zpracovat i vetsi signaly — 
blizi se tedy demodulaci diodou. Tato 
okolnost umoznila premisteni regula- 
toru hlasitosti az do mrtzkoveho obvodu 
koncove elektronky, kde pracuje mno- 
hem lepe nez ruzne modifikace zesla- 
bovani vstupniho signalu, at’ jiz poten- 
ciometrem nebo kondensatorem. 

Jiste by bylo mozno ziskdvat zi- 
porne predp^ti pro tuto elektronku 
z mfizkovdho pfedpeti koncove elek¬ 
tronky — tak^ jsem toto zapojeni zkou- 
Sel, ale pfes velky RC filtr o 1 Mega- 
ohmu a 2 mikrofaradech (tedy naklad- 
nejsi nez definitivni uprava), pfistroj 
„motoroval“ velmi nizk^m kmitoctcm. 
Krome toho pouziti odporu v katod£ 
automatisuje pfedpeti pfi ruznych elek- 
tronkach v dosti sirokycli mezich. 

ZpetnA vazba na sckundar mezifre¬ 
kvencni ho filtruje provedena malou ci- 
veckou L e , jez je nasunuta na trubce 
nesouci hlavni vinuti a stupen vazby je 
nastaven posouvanim civky L6 po teto 
trubce. 

Vazba nasazuje pon^kud tvrdeji nez 
u mfiikove detekce, nepravidelnosti — 
jez se prisuzovaly tomuto druhu de¬ 
tekce nebyly vsak pozorovdny. 

Aby nahle zvy'seni siloveho nap&ti ne- 
m^lo za nasledek rozpiskdni pristroje, 
byla provedena stabilisace napeti — 
malou trubickovou neonkou, jez mi zi~ 
palne napeti asi 150 V a proddvd se dnes 
asi za 2 Kcs. 

Pripojeni smesovaci elektronky na to¬ 
to stabilisovane napeti se ukdzalo lcpSi 
ne2 napdjeni plnym napetim z usmer- 
novace. 

Odfiltrovdni mezifrekvence je pro- 
vedenojednak kondensatorem 150 piko¬ 
faradu (beznehozpetna vazba nenasazu- 
je!), jednak odporem 100 kiloohmO 
v mrizce koncove elektronky a ukdzala 
se dostatecnou. 

Kondensator 10 000 pikofaradCt pfe- 
nasejici nizkou frekvenci na koncovy 
stupen musi b^t velmi kvalitni po stran- 
ce isolacnf. 

V obvodu koncove elektronky neni 
zvlastnosti. Napefova zapornd zpetrd 
vazba je zavedena odporem 4 Mega- 
ohmy zapojenym mezi anodami de- 
tekcni a koncove elektronky. Tato ve- 
likost nemd prills velkeho vlivu na hla- 
sitost, zato md vliv na zlepseni pfednesu. 
Snizeni odporu na 2 Megaohmy sice 
hlasitost znacne snizi, ale reprodukci 
velmi zkvalitni — kdo tedy slevf na 
citlivosti muze ziskat lepsi prednes, 

Avsak i pfi vynechdni tohoto odporu 
je prednes pristroje velmi dobr^. 

Frimar vystupniho transformdtoru je 



pro mezifrekvenci pfemosten kondensa- 
torcm 2000 pikofaradu, krome toho je 
k nemu paralelng pfipojena tonovd clo- 
na z kondensatoru 50 000 pikofaradu a 
potenciometru 50 kiloobmu. Tou Ize 
nastavit hloubku pfednesu ve velmi 5i- 
roky'ch mezich a prizpusobit ji tak hla¬ 
sitosti a pripadne zalibe postuchace. 

Posledni kondensdtor uzavirajici cestu 
mezifrekvenci ma kapacitu 0,1 mikro- 
faradu a je pfipojen mezi v^stupem 
usmernovace a nulovym vodicem pfi¬ 
stroj e. Bez neho md pfistroj sklon 
k hvizdum. 

Napdjeni je provedeno primo ze sitS, 
a sice pro zhaveni je pouzito predrad- 
ndho kondensdtoru, ktery md proti srd- 
zecimu odporu v^hodu v bezeztrdtovd 
£innosti. Bylo pouSito dvou MP bloku 
po 2 mikrofaradech (vyhledany hod- 
noty 2,2 mikrofarady) na 160 V, zapo- 
jen^ch v serii, aby se zvy'sila bezpecnost 
provozu. Jinak pouziti maleho transfor- 
mdtorku, kdy ovSem budou zapojena 
vSechna vldkna elektronek paraleln^, je 
vfhodnejSi, nebof se sniii zbytkove 
brufeni. 

Pro usmfrn5nf je pouzito dvou tuzko- 
v^ch selenb na 240 V — bylo by v^hod- 
nejsi pouzit vetsiho typu — koncov^ 
stupen by m^l vyssi napeti. 

Pro filtraci je pouzito dvou konden- 
sdtoru po 8 mikrofaradech — elektro- 
lyty miniaturniho typu. Budou-Ii vetSi, 
bude to jen pristroji na prospech, ne sice 
po strdnce bruceni, jez je stejne nepa- 
tme, ale po strdnce zv^seni napeti a tim 
zvyscni vy'konu koncov^ho stupn5. 

Mezi kladn^mi poly elektrolytfi je 
filtrafini odpor 2.000 ohmu a mezi zd- 
pornymi je odpor 500 ohmu pro ziskdni 
pfedpeti pro koncovou elektronku. 
Pfedpeti je ddle (iltrovano RC clenem 
o 1 Megaobmu a 0,1 mikrofaradu a je 
pfivddSno na spodnf konec logaritmic- 
kdho potenciometru 0,5 Megaohmu pro 
regulaci hlasitosti. 

Pro detekci a sme§ova5 je anodovd 
napeti filtrovano jeste odporem 10 kilo- 
ohmu a kondensatorem 0,5 mikrofa¬ 
radu. Tento odpor slouzi soucasne jako 
grazed odpor pro stabilisacni v^bojku. 

Stabilisacni v^bojky, ktera pekn$ 
sviti, Ize pouziti pro osvetleni stupnice. 

Pfistroj vyuzivd nulaku elektrickd 
sit£ jako uzemneni a proto nemd zemnici 
zdirku. 

Civky 

Pri prestavbe dvojky Ize pouzit vstup- 
ni civkove soupravy pro stredni vlny 
beze zmeny, jen s vynechanim zpetno- 
vazebniho vinuti (jez se nezapojf). Je-li 
vazba s antenou u pouzite soupravy 
provedena civkou o velke indukenosti, 
bude jeji funkce lepSi na konci rozsabu 
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nez pri pouziti antenni vazby konden- 
satorem 30 pikofaradu. 

V provedenem pristroji bylo pouzito 
teto antenni vazby pro jednoduchost a 
hlavng protoze jsem pouzil velkeho 
jadra — 0 cel 26 mm, delka 15 mm, 
ladici Sroubek M 8 — jez melo slouzit 
jako mala rAmovA antena. Tata funkce 
by la dosti slaba a musela byt doplnena 
zadni kovovou stenou pfipojenou na 
antennf zdirku. 

Na uvedene jadro prislo 71 zavitu 
licny 20 X 0,05 mm pro rozsah strednich 
vln. 

Pri pousSiti beznych jader M 7 x 12 
mm a krizovem nebo divokem vinuti 
(pfipadne do kostricek o sirce asi 7 mm ) 
plati tyto hodnoty: 

Li 125 zAvitfi licny 20 X 0,05 
Lj, 30 zavitu drAtu 0 0,15 smalt 
a hedvab! 

L, 82 zAvitu dratu 0 0,15 smalt 
a hedvAbi 

L 4 , L # 235 zAvitft licny 20 x 0,05 
Lj 15 zAvitu drAtu 0,15 smalt a 

hedvAbi valcovA, dvouvrstvova. 

Pro lepsi vstupni vlastnosti lze pouzit 
antenni civky o 360 zAvitcch dratu 0,1 
mm vzdalene od mrizkove civky asi 
8—10 mm. 



VzdAIenost mezi civkami L, a L, 
foscilator) se musi nastavit pfi uvadeni 
do chodu, proto civkuLj ucinime po- 
suvnou, 

Mezifrekvencni transformAtor ma civ¬ 
ky s rovnobeznymi osami a pro dosa- 
zeni dostatefine selektivity je nutna je- 
jich vzdalenost 60—65 mm. Nemel jsem 
k disposici tolik mista, proto jsou v pri- 
stroji civky vzdaleny 40 mm a selekti- 
vita je „dohnana“ vlozenim stiniciho 
plechu z hliniku tloust’ky 0,5 mm, umis- 
teneho uprostred vzdalenosti civek. 

Zpetnovazebni civka L 6 je na papiro- 
vem prstynku, aby byla posuvnA a je 
v konefnem postaveni asi 4 mm od civky 
L s , Pro jemne narizeni zpetne vazby je 
nutno, aby nebyla prtlis lizka, proto je 
vinuta dvouvrstvova a nikoliv kfiSove 
jako ostatni civky, 

Pri zapojovAni vsech civek dbame, 
aby zrvy konec byl uvnit? a uzemneny 
konec (treba na kladnem polu, ale vy- 
sokofrekvencne pres kondensator uzem- 
neny) byl na vnejsi strand, 

Stavba 

Pro miniaturni pristroj pouzijeme 
samozrejme co nejmensich soucasti. 
Umistime je tak, aby vzAjemne vazby 
byly co moznA nejmenSi a toho dosAhne- 
me, kdyz 

oscilatorove civky a vstupni civka jsou 
co nejdAle od sebe, 

mezifrekvencni transformAtor je co 
nejdale od vstupni civky, 

privod k vystupnimu transformAtoru 
je co nejkratSi a co nejdAle od vstupu, 
spoje mezi detektorem a koncovym 
stupngm jsou co nejkratSi, 

svodove kondensAtory jsou tesne u pri- 
sluSnycb elektrod, 

sekundar v^stupniho transformAtoru 
je spojen s kostrou. 

Za tdchto podminek neni potrebi vpfl- 
stroji stin^ni. 



Stavbu je nutno provAdet stabilne, 
aby nenastAvalo rozladeni v dusledku 
deformace kostry nebo spoju. Vyhodna 
je kovnva kostra. 

JeHkoz je pristroj spojen galvanicky se 
siti, je nutno vlo5it do antenniho pri- 
vodu isolacni kondensAtor 1000 piko- 
faradu, zkouseny na 3000 V. Zadni ko- 
vova stena slouzici jako nouzovA antena 
musi bift pobryta isolacnim papirem, 
aby nenastal styk s nekterou kovovou 
soucasti. 

Uvddinl do chodu a sladovAni 

Po dokonfiene stavbe provedeme kon- 
trolu vsech spoju, nacez pristroj zapne- 
me na sif. 

Zkontrolujeme napeti na usmerno- 
vaii, coz se ostatne projevi svitem stabi- 
lisaCni neonky. Pak kontrolujeme napeti 
zhaveni elektronek voltmetrem o male 
spotrebe —na pr. Avometem. Pfekvapi 
nAs, jak dlouho napeti stoupa — pres 
kondensator se totiz elektronky nazha- 



vuji pomaleji ne2 pfes transform&tor, 
nebot jsou zhaveny vlastne jmenovitym 
proudem a teprve po nazhaverd maji 
spravny odpor a tedy i napeti. 2havici 
napeti se nema lisit o vice nez 1 V od 
jmenovite hodnoty. Elektranky s nej- 
vetsim zhavicim napStim pouzijeme jako 
koncove. Nyni se dotkneme mrizky 
koncoveho stupne a musi se ozvat 
vrceni, pak dame regulator hlasitosti 
napino a dotkneme se mrizky detekeni 
elektronky a musi se ozvat ostre a drsne 
bruceni. Tim je nizkofrekveneni cast 
v pofadku. Zkontrolujeme jeste napeti 
na odporu 500 ohmu v zaporne vetvi — 
to ma b’yf 5~-6 V. 

Pri vsech techto zbouSkach dbejme, 
abychom byli dobre isolovani od zeme, 
na pf. linoleem, nebo provadejme do- 
tyky nikoliv prstem, ale kondensatorem 
asi 1000 pikofaradu, nebo odporem asi 
0,5 Megaohmu, to nas bezpecne uchrani 
pred urazem elektrick^m proudem. 

Pak zkusime cinnost oscilatoru — 
neni to zde takjednoduchejako u odde- 
len^ho oscilatoru, kde zmerime napeti 
na mfizkovcm svodu, nebot! zde mriz- 
kov^ svod oscilatoru nemame. Proto 
pouzijeme metody interferenfini. Vedle 
zkouseneho prist roje postavime zpetno- 
vazebni dvouelektronkovy pfijimac a 
dr&t vlozen^ do jeho antenni zdirky pri- 
blizime k civce oscilatoru. Oscilator pri 
zavf en&n kondensatoru ma vyrab£t kmi- 
tocet 465 -f- 520 = 1090 kc/s, kter^ 
v teto oblasti na dvouelektronkovem pri- 
jimaci hledame. Sroubovanfmjadra pro- 
vedeme predbezne. sladeni oscilatoru. 
Kdyby neosciloval, pfehodime privody 
k civce L a a pripadne ji priblizime k civ¬ 
ce L 3 a bude vse v pofddku. 

Nyni vyladime mezifrekveneni trans- 
formator. Pri tahn erne vazbu pfiblizenim 
civky L 9 k civce L 6 , az se ozve zname 
klapnuti. Pak na dvouelektronkovem 
prijimaci hledame druhou harmonickou 
mezifrekvencc, t, j. 2 x 465 — 930kc/s. 
Tuto polohu hledame bud podle stup- 
nice nebo interferenci se stanici Brusel 
a nastavime ji sroubovanimjadra civky 
L ( , jez ihned pak zajistime (na pr, za- 
klpnutim asfaltem). 

Pak nastavime jadro civky L 4 do pf i- 
blizne stejne polohy jako je v civce L s 
a hie, pfistroj po uvolneni zpetne vazby 
jiz neco prijima! Kdybychom vsak nyni 
chteli provesti sladeni jen nastavovanim 
jader, pak bychom nikdy nedosahli 
s pristroj em pln6ho vfkonu. 

Proto pristoUpfme ke sladeni vstup- 
niho okruhu. Prepajime privod k mrizee 
prvni elektronky na mrizku druhe elek¬ 
tronky (samozrejme odpojime mf obvod) 
a improvisujeme na vstupni okruh zpet- 
nou vazbu z anody druhe elektronky. 
Tim se nam pristroj promeni ve zpetno- 
vazebni dvouelektronkovy prijimac. 
Nyni se snazime zachytit dobre identifi- 
kovatelnv vysilac na pocdtku a na konci 
pasma. Pri tom musi byt nouzova an- 
tena — zadni kovova stena — je-li bliz- 
ko vstupni civce, jako je tomu u mebo 
pristroje, v definitivnf poloze, nebot! 
znacne rozladuje vs tup. Trimrera na¬ 
stavime poedtek pasma, sroubovacim 
jadrem konec pasma. Nastavovani pro- 
vedeme nekoliferdt stridave po sobe, aby¬ 
chom meli jistotu o sprdvnosti vlnoveho 
rozsahu. Pak provedeme zajisteni trim- 
ru i jddra a vyznacime si polohu stanice 
na pocdtku a konci vlnoveho rozsahu 
a pfipadne i nfikolika stanic v prubehu 


rozsahu, abychom mohli kontrolovat 
jakost soubehu vstupu s oscilatorem. 

Je v^hodne, muzeme-li provest tuto 
prdci s nejmensi nouzovou antenou, kte- 
rd budeme uzivat, nebot! pak je sladeni 
nejpfesnejsi pro tyto nejhorsi pHjmove 
podminky, 

Pak obnovime zapojeni podleschematu 
a pH pfitazene zpetne vazbe nalezneme 
vhodnou stanici pro sladeni mezifre- 
kvence. Nyni zcela uvolnime mezifre¬ 
kveneni zpetnou vazbu a dolacfujeme 
jadrem civky L 4 na maxiraalni hlasitost. 
PH tom pripadne snizime celkovou hla¬ 
sitost regulatorem, aby nastavovani bylo 
citlivejsi. Jakmile jsme toho dosahli, za¬ 
jistime jadro civky L 4 . 

Provadelo-li by se sladovani pri pft- 
tazene zpetne vazbe, pak bychom nikdy 
nedosdhli spravneho sladeni (trpka zku- 
senost au tor ova). 

Zpetnovazebni civku nastavime na 
maximalni citlivost pKstroje, ale zatim 
ji nezajistime, nebot mozna, ze se s ni 


Rada nasich amateru si postavila su- 
perhet ,,Alfa“ ze stavebnice, jez je hojne 
v prodeji. A jiste s nim je velmi spoko- 
jena, nebot’ se jednd o velmi kvalitni vy- 
robek. Pouze ve vecernich hodinach je 
poslech rusen ponekud malou selektivi- 
tou tohoto pristroje — preslechy mezi 
stanicemi jsou neobvykle silne. Duvo- 
dem je pomerne siroka resonaneni krivka 
pdsmovych mezifrekvencnich filtru, kte- 



ra na druhe strand umoznuje velmi bo- 
hatou reprodukei vysek. 

Vyresil jsem ziizeni resonaneni krivky 
velmi jednoduchym a na sestavenem 
pHstroji proveditelnym zpusobem, ktcry 
ma vyhodu v tom, ze Ize selektivitu na- 
stavit podle potreby. 

Na selektivitu prijimace ma v prve 
fade vhv prvni mezifrekveneni filtr 
a ten lze ucinit selektivnejsim uvolne- 
nim vazby mezi obema vinutimi. Nor- 
mdlnfe se to provadi vzdalovanim civek 
od sebe, coz vsak na hotovem filtru nelze 
provest. 

Proto jsem jako zpusob uvolneni vaz¬ 
by volil odstineni. Opatrne jemnou pil- 
kou jsem nafizl kryt prvniho mezi- 
frekveneniho filtru a to uprostfed mezi 
civkami (pochopitelne fez kolmo k ose 


bude jeste pohybovat. Zajisteni prove¬ 
deme po uplnern sladeni. 

Pak ,,dopravujeme“ stanice na jejich 
mista na stupnici; na pocatku rozsahu 
trimrem oscilatoru a na konci rozsahu 
j&drem oscilatoru. Tuto praci musime 
nekolikrat opakovat, nebot doladbvd- 
ni obou stran md na sebe vliv. Jakmile 
jsme dosahli spravneho sladeni, nasta¬ 
vime vzdalenost civek oscilatoru L a a L s 
tak, aby na koncich rozsahu jeste fungo- 
val a nastavime definitivne mezifre¬ 
kveneni zpetnou vazbu a vsechny dola- 
(fovaci organy zajistime. Tim je pristroj 
hotov a muze slou^it zabave i poufieni. 

O presnejsim sladeni — tribodovem, 
— kdy se meni i hodnota padingu — 
nalezne zajemce dosti pouceni v pfisIuS- 
nych Clancich. Timto sladenim by teprve 
pffstroj ukazal vsechny sve prednosti. 

Ale i dvoubodove sladen vykon 
velmi dobry a vecer prijima na pouhou 
zadni kovovou stenu fadu- stanic, 
Mnoho zdaru ve stavbei 


krytu) a do takto vznikle gterbiny zasu- 
noval jsem hlinikov^ plech tlousfky 
0,6 mm. Pri malem zasunuti se celkem 
nic nezmeni, teprve, kdyz plech se za- 
rizne do hloubky asi 15 mm, jevi se 
prvni zndmky zvysovani selektivity. Pfi 
hloubce asi 22 mm je selektivita dosta- 
tecna pro vecerni poslech a pfednes ne- 
ztratil prilis na barve. Tato hloubka „za- 
riznuti (£ se bude ovsem menit pfipad od 



pripadu podle Cinitele jakosti civek 
filtru, je ji proto nutno vyzkouset. 

Filtr by se mel po tomto zdsahu do- 
ladit, nebot indukenost civek se stinicim 
plechem snizila, v praxi se vsak neuka- 
zala nutnost doladeni. 

Stinici plisek byl upevnen tak, ze jsem 
rozstHhal jeho okraj a jednotlive jazyeky 
ohnul stfidave nahoru a dolu podle 
krytu — jak je patrno ze skizzy i foto- 
grafie. Ke krytu je upevnen ovinut^- 
provazbem. 

Autor pfeje vSem naslednikum mnoho 
hspechu — stalo by vsak za pokus pro¬ 
vesti lipravu na obou filtrech. 

Komu by se zdal pfednes pfili§ chudif - 
na vysky, necht zmensi kondensator 
negativni zpetne vazby na 80—100 
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VfPOCTI A KOSSTRCKCE ClTEK VISOKfiHO KMITOfclC 


O. Matucha 


PH stavbe pfijimace narazl zacatec- 
nlk casto na potlz, ze nemuze sehnat 
civky nebo clvkova tel (ska, pfedepsana 
v ndvode, Ukolem cianku je vysvetlit 
vypocet a konstrukci civek pro vysoke 
kmito£ty. 

Musime dbat: 1. aby clvka mela po- 
tfebnou indukcnost pro urcite amater- 
ske neb rozhlasove pasrno, vzhledem 
k otocnemu kondensatoru, ktery hodla- 
me v okruhu pouzit; 

2. aby pocet zavitfi a jejich vzdale- 
nost odpovldala vypoctend indukcnosti 
a tellsku, ktere mame k pouzitl, 

3. aby nezbytne nutne ztraty v okru- 
liu vysokeho kmitoctu, zavinene civkou, 
byly co nejmensl. 

Vypocet rozsahu oscHacmho okruhu 
a indukcnosti 

Okr uh vy sok eho kmitoctu scstavdvpod- 
state z indukcnosti - civky a z kapacity - 
kondensatoru. Jedna z techto hodnot 
nebo obe dve hodnoty jsou promennC 
a tak umoznujl naladit okruh na urcity 
kmitocet. Podle zapojenl zdroje vysoke¬ 
ho kmitoctu na okruh muzerae dosah- 
nout, ze za resonance okruh urfity kmi- 
toc.et nepropoustl (odladovac) nebo 
kmitoCet, na neji je naladen, zesiluje 
vice, nez ostatnl kmitocty. 

Vztah mezi kmitoctem, na ktery je 
okruh naladen - pro nejz je v resonanci 
- a jeho parametry L-C, odvodlme 
snadno ze vzorce pro indukCnl a kapa- 
citnl odpor, PH resonanci jsou totiz oba 
odpory stejne velike a protoze jsou opac- 
n£ho smyslu, navzajem se rusi a v okru¬ 
hu zustava tak zvany ztratovy odpor: 

Xj, = 2?xfL ~ X c = yg — 

= 2izJC = 1 = 4ji 2 LC ( Hs b F ; H ) 

Pro bezne vypocty upravlme vzorec 
pro jednotky MHz, pF, a pH a dostane- 
me znamy vzorec: 

(1) 

A* = 3,6 L • G (m, pF, pH) (2) 

Pro kmitocty 0,1 az 1MHz, 1 at 10 
MHz a 10 az 100 MHz jsou souciny LC 
uvedeny v tabulce I. 

Ac pocetnC je resonancni kmitocet 
zdvislf jedine na soucinu LC (1 pF.1000 
pH =' 1000 pF.l pH ) je v praxi veimi 
ddlddtf spravnf pomer L/C. Proto je 
v tabulce IV. uvedena nejvhodnejsl po- 
Catecnl kapacita pro jednotlivd kratko- 
vlnna (15-50 m) amaterska a rozhla- 
sova pasma. 

Bezny otocny kondensator o konecne 
kapacite 500 pF ma pocatecnl kapacitu 
asi 15 pF. Pri vypoctech musime vsak 
pfipocltat radu parasitnlch kapacit, 
jako jsou kapacita mezi zavity civky, 
mezi spoji, mezi mrlzkou a katodou a 
konecne kapacita mezi clvkou a stlne- 
nlm. Tyto kapacity mCLzeme odhadnout 
hodnotou 35 pF. 

Oznaclme-li Ko pocatecnl kapacitu 
okruhu (t. j. otevreny kondensator s pa- 
rasitnlmi kapacitami) a Kz konecnou 


Tabulka I. 
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L-C 
pF * juH 

I 

L-C 
pF < //H 

, / 

L ■ C 
pF • //H 

kHz 


MHz 


MHz 


100 

2,533 000 

1 

25 330 

10 

253 

200 

633 300 

2 

6 330 

20 

63 

300 

281 400 

3 

2 814 

30 

28 

400 

158 300 

4 

1 583 

40 

16 

500 

101 400 

5 

1 014 

50 

10 

600 

70 400 

6 

704 

60 

7 

700 

51 450 

7 

514 

70 

5 

800 

36 580 

8 

396 

80 

4 

900 

31 740 

9 

312 

90 

3 

1MHz 

25 330 

10 

253 

100 

2,5 


kapacitu okruhu, a kmitocty temto ka- 
pacitam odpovldajlcl fo a fz s muzeme 
z Thomsonova vzorce odvodit dulezity 
vztah mezi krajnlmi kmitocty: 


/. _ V K* 
f* \ Ko 


(3) 


Pomer krajnlch kmitoctu pH otevfe- 
nem a zavrenem kondensatoru plat! pro 
jakoukoli indukcnf clvku, jezto vnitfnl 
kapacity civky jsou pomerne male. 

Pri vypoctu hodnoty L podle Thom¬ 
sonova vzorce vycMzlme pravidelne 
od f g (K z ), protoze pfi zavrenem kon- 
densdtoru md chyba v odhadu parasit¬ 
nlch kapacit mens! vliv na spravnost vy- 
poctu. 


Prlklad 1. 

Jaky pomer kmitoctovych rozsahu ma 
nahore zmlneny otocny kondensator 
pfi parasitnlch kapacitach 35 pF. 


A=lE 

j\ K e 


I 535 
> ' 50 ” 


= ] f l0X = 3,26 


Pro f g = 0,5 (MHz) (600 m) jest/ 0 = 
= 0,5.3,26 = 1,69 (MH/) (183 m) 

Pro f t = 0 (MHz) (50 m) jest =6. 
.3,26 = 19,6 (MHz) (15,3 m) 


Priklad 2. 


Jak vypocltat indukcnost civky pro 
kratke vlny a nahofe zmlnCny konden¬ 
sator. Ddno: _/, = 6 MH ;, K x = 600 -f 
-f- 35 = 535 pF. Hledame L . 


25.300 

~CT77 


25.300 
535 • & 


l,315,pH. 


Vypocet poctu zavitu a jejich vzajemn^ 
vzdalenosti 


Zakladnl vzorec pro vypocet indukC- 
nosti, civky L = £ 2 .D,k nemuzeme 
dobre pouzit, hleddme-li pocet zavitu 
pro znamou indukcnost, Soucinitel K 
je zavisiy na pomeru 1 jD t. j. pomeru 
delky civky k prumeru civky. Delka civ¬ 
ky jest pak zavisla opet na poctu zavitu. 
Pro vypocet v tomto prlpade hod! se lepe 
vzorec: 


L - 


Z-jcm • D 3 ■ K 

1000 


ij.iH, cm) 


(4) 


Hodnotu zjcm (pocet zavitu na 1 cen- 
timetr) urclme podle uziteho prumeru 
dratu a mezery mezi zdvity. D je pru- 
mCr civky v centimetrech, jak nazna- 
Ceno na obr. 1 (prumCr tCllska -f pru- 
mer vodice). Soucinitel K urclme z ta- 
bulky II., podle pomeru 1 jD (obojl 
V cm). Vypocty pro jednovrstvove civky 
podle uvedeneho vzorce davajl pomernC 
presne vysledky. Vzorce Ize pouzit i pro 
civky vlcevrstvove, ale jiz s mene pfes- 
nym vysledkem. Pro tyto civky budou 
uvedeny vhodnejsl vzorce v £&sti pojed- 
ndvajlcl o clvkdch se zeiezovym jddrem. 
Podrobnejal vypocty civek najde ctenaf 
v knihach Ing. Dr. Stransky - Zaklady 
radiotechniky dll II., a Ing. Tucek - 
Sladovanl superhetu (dodatky). 


Prlklad 3. 

Na bezne ctyrhrann^ tellsko o vzda¬ 
lenosti hran 1,5 cm chceme navinout 
clvku o indukcnosti 1,325 pH. Tellsko 


Tabulka II, 


K 

IjD 

K 

HD 

K 

HD 

K 

HD 

0,2 

0,10 

0,8 

0,23 

4 

0,69 

15 

1,90 

03 

0,13 

1 

0,26 

5 

0,80 

20 

2,40 

0,4 

0,15 

1,5 

0,35 

6 ' 

0.91 

30 

3,50 

0,5 

0,175 

2 

0,41 

8 

1,15 

40 

4,50 

0,6 

0,2 

3 

0,55 

10 

1,40 

50 

5,50 
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Tabulka III. 


|«— L 



h-*—f 

Id 

k-vo o o o' 


a. 


b. o. 

O 


Obr.l 


md 14 z£rezu, vzdalenost krajnich zA- 
fezfl jest 3,2 cm, 

Dino: L, neprimo D a c/cm. Hleda- 
me z- 

Delka jednoho zavitu je pribliznd 
8,3 cm, pfepocteno na kruznici D = 
= 6,3 jn = 2 cm. 

zjcm. = 14 : 3,2 = 4,35 zavitu na 
centimetr. 

Ze vzorce 4. urdlme K 


_ 1000- L 1.325-1000 

/t .| j ^__ — i , o ^ tz 

D a -z 2 j cm 2 s • 4,35® “ 5 

Z tabulky II,, pro K — 8,75, je pri- 
blizne 1/X> = 1,25 

IjD = 1,25-*-/= 1,25-£> = 1,25-2 = 
= 2,5 cm 

Pro c/cm = 4,35 bude tudiz civka mit 
Z~ 4,35.2,5 = 10,85 =; 11 zavitd. 

Pfi pfevijeni civelf pro hotove priji- 
ma& muzeme vypocty podstatne zjed- 
nodusit a dosahnout prcsnejhch vyslcd- 
ku, zachovdme-Li pro novou civku L a 
stejne hodnoty Dala tudiz i K, jako 
mela puvodni civka L 1 . Pak plati umera: 


<? : Zi = u : L x 

25.300 Z%* 

: C-tf & 


25.300 

c-fF : 

F-JF 

■^i Sx 


Zi = Zi 


F = y 

ft 


(5) 


Prfklad 4. 


Civku z prikladu 3 (pocet zavitu 11 
pro nejnizsi kmitocet 6 MHz) chceme 
pfevinout pro nejnizsi kmitocet 12,5 
MHz, to jest 25 m. 


SU=Zi^r 

Ji 


11 


6 

12,5 


5,3 zavith 


Presto, ze v^pocet je velm i j ednodu chy, 
je pomerne prcsny, je-ii civka, od niz vy- 
chizime, spravna, a to v hotovem priji- 
maci muzeme predpokladat. Nemusi- 
me ani znat hodnotu otocneho konden- 
s&toru a z parasitnich kapacit se zmeniia 
prakticky pouze vnitfni kapacita civky. 
Zavity nov£ civky musi b^t tak roztaze- 
ny (pri pfevijeni na nizsi kmitocet stla- 
iSeny - volen tenci prumer vodifie), aby 
byl zachovan pomer 1/D, to ovsem zna- 
mena pouzit i siejnebo teliska o stejnem 
prumeru. Krnitoctovy rozsah noveho 
okruliu urcime dcstatecne pfesne po- 
moci vzorce 3 z krajnich kmitoctu pft- 
vodniho okruhu, protoze krnitoctovy 
pomer kondensatoru se nezrnenii. 
v Rovnez pri prepocitani zavitu na jine 
telisko, nez bylo udano v navode, mu¬ 
zeme vypocet zjednodusit, zachovdme-li 
itejny pomer 1 jD, tudiz 1 K (tudiz 

f 1 /J0 1 — L jD s , D 1 f 4 s= JJ 2 I / a , l£ 1 = 7T 2 ) 


d 


-9m 

Sm + H 

H 

H + H 

B 

B + J3 

0,1 

0,0078 

0,155 

0,158 

0,138 

0,173 


0,263 

0,2 

0,0314 

0,22 

0,266 

0,24 

0,275 

0,3<fe 


0,3 

0,0707 0,325 

0,377 

0,347 

0,377 

0,407 

0,457 

0,4 

0,1257 

0,43 

0,484 

0,447 

0,477 

0,527 

0,607 

0,5 

0,196 

0,535 

0,591 

0,549 

0,579 

0,629 

HUH 

0,6 

0,283 

0,64 

0,699 

0,649 

0,689 

0,729 

0,829 

0,7 

0,385 

0,74 

0,799 

0,749 

0,789 

0,829 

0,929 

0,8 

0,504 

0,84 

0,912 

0,852 

0,892 

0,932 

1,032 

0,9 

0,636 

0,94 

1,012 

0,952 

0,992 

1,032 

1,132 

1,0 

0,787 

1— i 

O 

cn 

1,112 

1,05 1,092 

1,132 

1,232 


Sm = smalt H hedv&bi B = bavlna. 


Pak ze vzorce 4. odvodime snadno, ze 

£>1 zx 


7* 

'N.a 




( 6 ) 


Delka nov6 civky neni ovsem libo- 
volna a je dana vztahem 


4 = 


D 2 ’ 4 


(7) 


Obvykle vsak urcime induk£nost civ¬ 
ky uvedene v navodu a z indukcnosti, 
jak bylo uvedeno, urcime podle teliska a 
vodice pocct zavitu a rozmery-civky. 

Prumery isolovaneho vodice jsou uve- 
deny v tabulce III. 


PHklad 5. 


Zjednoduseny vypocet: V navode je 
predepsana civka o 8 zavitech, zevni 
prumer isolovaneho vodice 1 mm, prri¬ 
mer trubice 3,5 cm. Chceme urcit pocet 
zavitu pro trubici 2,5 cm v pfedpokladu, 
ze pomer 1 jD pro ob5 civky bude stejny. 

Dano: 4 = 0,8 cm, D t — 3,5 -f 0,1= 
= 3,6 cm, Z\ = 8 zavitu. 

(2,5 cm -f- prumer noveho vinuti - 
odhadneme na 0,05 cm, celkem tudiz 
2,55 cm). Hledame z 2 a 4- 


(«):*• = 


D lZi * 3,6-8* 
D 3 2,55 


90 


Z a = 9,5 zdvitd 
_ A-4 _ 2,55-0,8 
U * 2 D x 3,6 


0,57 cm. 


Nova civka bude mit 9,5 zavitu a 
delku 0,57 cm. isolovany vodic musi 
mit prumer asi 0,57 : 9,5 = 0,06 cm 
~ 0,6 mm. Z tabulky III. urdime pru¬ 
mer holeho vodice asi 0,5 mm. 


Civky se zelezovym jadrem 

Jednovrstvove civky pro stredni a 
dlouhe vlny mely by velmi znacne roz¬ 
mery, tudii i pfijimac o nekolika stup- 
nich a rozsazich byl by veliky. Okruhy 
vysokeho kmitoctu by mely znacrid 
ztraty a parasitni kapacity, a zuzovaly 
by, jak bylo jiz vysvetleno, rozsah kmi- 
toctoveho pasma. Z techto duvodu jiz 
v dobach pocatku rozhlasu byly kon- 
struovany civky o vetsim poctu vrstev 
(vostinove a jine). Dnes pouzivame ve~ 
smes kfizovcho vinuti. (Jednoducha 
navijecka byla popsana v AR 4/53). 

Stejne uvahy, ktere vedly k pouziti 
isolovanycli zelezn^ch plechui (jadra) 
do civek tonoveho a sit’oveho transfor- 
matoru, vedly po mnohalet^ch poku- 


sech ke konstrukci zelezovdho jadra pro 
civky vysokeho kmitoctu. Toto jadro, 
vytvofene z mikroskopi ckych kulicek 
spojenych isolacni "hmotou, podstatne 
zmensuje rozmery civek a zaroVeh zlep- 
suje cinitel jakosti Q_ oproti civkam vi- 
iiut^m na telisku bez zelezoveho jadra. 

Prednosti zelezoveho jadra, jehoz 
pouzivame nyni vesmes pro kmitocty 
mensi nez 6 MHz a velmi dasto i pro 
kmitocty vyssi, muzeme shrnout takto: 

1. Rozmery civky pri stejne indukc¬ 
nosti jsou mensi proti civce bez jadra. 

2. Rozptyl magnetickeho pole je 
mensi, jezto i u polootevreneho jaura 
prochazeji magneticke siiokrivky alespoh 
v cash sve drahy magneticky pro- 
pustnejsim materialem. 

3. Stineni civky mhze mit mens! pru- 
raer, jednak vzhledem k mensim roz- 
mcrum civky, jednak vzhledem k men¬ 
si mu rozptylu magnetickeho pole. 

4. Vzhledem k malym rozmerhm civ¬ 
ky je vinuti kratgi, coz priznive ovlivnuje 
spolu s materialem jadra kvalitu civky. 

5. Indukcnost hotovych civek muze¬ 
me pohodlne menit v rozsahu asi 10%, 
(ZaSroubovanim zelezoveho jadra in¬ 
dukcnost civky stoupa, vysroubovanim 
klesa. (Pri pouziti medeneho jadra do- 
sahli bychom pravdho opaku.) 

Indukcnost civky zdlezi nejen na 
tvaru a rozmerech jadra, ale i na slozeni 
jadra. Tyto vlastnosti jadra vyjadruje 
soucinitel K ve vzorci 8. 

L = z % • K (uH) (8) 

Teliska s pouzitim zelezove bmoty 
muzeme rozdelit priblizne na tri sku- 
piny: 1 

A. Telisko je z isolacni hmoty a Ize 
do neho zasroubovat zelezovy sroub 
o rozmerech 7 X 12 mm. Pro tato teliska 
plati pHblizne tyto hodnoty soudinitele K. 

K = 0,009 az 0,011 - huste vinute 
j ednovrs tvove civky. 

K = 0,0124 - krizove civky do 180 
zavitii a 400 uH, 
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Tabulka IV. 



K — 0,015 - krizove civky pres 180 
zavitd a 400 ,uH. 

Priklady civek na tom to jadru: 

a) kratke vlny- 1J. az 12 zavitu - vo- 
dic 0,6 az 0,8 mm nejlepe smaltovan^ 
ovinut-jt jednou hedvdbi m. 

b) pasmo 2,1 az 6,6 MHz - 25 zavitu 
- krizove vinuti vf kablikem 20x0,05. 

c) stredni vlny - 120 zdvitu - krizove 
vinuti vf kablikem. 

d) dlouhe vlny 370 zavitu-krizove vi¬ 
nuti vodic 0,15 nejlepe smalt jednou 
ovinuty hedvabim. 

Ladici kapacita civek a - d: konden¬ 
sator 15-500 pF. 

€} Filtr stredniho kmitoctu; fmezi- 
frekvence 450-490 kHz - laditelnd zele- 
zovyrn sroubem) 230 zavitu - krizove 
vinuti - vf kablik - doladovaci kapacita 

150 pF. 

B. Telisko z isolacni hmoty, ale se ze- 
lezovym sroubem 8x18 mm K — 0,016 
az 0,017 pro jednovrstvove vAlcove civ- 
ky. Podle tohoto pomeru nutno upravit 
bodnoty pro jine cfvky. Nutno vzit v u- 
vahu, ze ve vzorci 8. pocitame s druhou 
mocninou poctu zavitu. Nelze tudiz 
uvedene pocty zavitu upravit proste 
podle pomeru soucinitelu K (priklad 6). 

C. Vyprodejni teliska zhotovena tapi¬ 
ng z zelezove hmoty fhrnickova a jina). 

K = pfiblizne 0,030 az 0,036. 

Priklad 6. 

V navodu je uvedeno, ze pro stredni 
vlny ma byL pouzito civky o 120 zavi- 
tech vinute na isolacnim telisku se zele- 
zovym sroubem 7x12 mm. Chceme 
civku navinout na telisko se sroubem 
8x18 mm. Za zaklad vezmeme stredni 
hodnoty K pro jednovrstvove valcove 
civky uvedene v odst. A a B. 

Priblizne plati 

L — Z“A ■ Ka ~ Z l B ■ K'b Zb — 

I Z*A • kA l/W- 0,010 " 

\ Kb ~~ l 0.0165 ' 

= V8 700 = 93 zb = 93 zavitu 

Hodnotu L upravime az v prijimaci 
zasroubovanim zelezovehojadra. Jsme-li 
na pochybaeh, navineme asi o 5-10% 
zhvitu vice, nez jsme zjistili vypoctem, 
Je totiz mnohem snazsi zavity odvino- 
vat, nez na hotove civce nastavovat. 

Roztazeni pasem 

Pli ladeni otocn^m kondensatorem 
o kapacite 15-500 pF, ktery je bezne na 
trhu, zabiraji kratkovlnna amaterska 


Pasmo 

I 

fjfz 

CJC 9 

K 0 (pF) 

4upF) 

A 160 

1,715— 2 

1,170 

1,360 

— 


A 80 

3,5 — 4 

1,142 

1,305 

_ 

_ . 

50 

6 — 6,2 

1,032 

1,065 

200 

150 

41 

7,2 — 7,3 

1,042 

1,085 



A 40 

7 . 7 g 

175 

126 

31 

9,5 — 9,7 

1,020 

1,040 

150 

100 

25 

11,7 —11,5 

1,017 

1,034 

125 

75 

A 20 

14 —14,4 

1,029 

1,060 

100 

50 

19 

15,1 —15,35 

1,016 

1,032 

100 

60 

16 

17,75—17,85 

1,006 

1,012 

75 

25 

13 

21,45—21,75 

1,013 

1,026 


^ —- 

11 

25,6 —26,75 

1,045 | 

1,002 

60—70 

10—20 

A 10 

28 —30 

1,070 

1,145 




a rozhlasova pasma (uvedena v tabulce 
IV.) na normalni stupnici delku sotva 
jednoho centimetru. Proto je ladeni 
obtizne a nepresne. V amatersk’ych a 
drazsich rozblasovych pristrojich je 
casto pouzito tak >zvaneho rozestreni 
(roztazeni) pasem. Urcite kratkovlnne 
pasmo na pr. 40 m zabira pak celou 
stupnici jako stredovlnne pasmo 200 az 
600 m. 

Roztazeni pasem raozno provest ne- 
kolika zpusoby: 

A. Na obr. 2. je roztazeni pasma 
provedeno paralelnim kondensatorem 
C\, NejmenSi a nejvetsi kapacitu v okru- 
hu pro urcite pasmo urcuje nastaveni 



o 


Obr. 4 

kondensatoru C x . Kondensator C\ se 
nastavuje obvykle na stred pasma. Po- 
lohu kondensatoru C 2 pro ruzna pasma 
je ucelne zajistit zardzku. Kondensa¬ 
toru C x je mozno pouzit tez k dolacfo- 
vani na strednich vlnach. Misto konden¬ 
satoru tj muzeme s v^hodou pouzit 
mechanismu, ovladaneho z panelu, jimz 
zasunujeme do civky zelezove jadro a 
tak v malem rozsahu menime indukc- 
nost civky, coz obvykle dostaci pro ob- 
sahnuti celeho jednoho kratkovlnn^ho 
pasma. 

B. U nekteiNch kondensatoru, jcjichz 
stator je isolovan od nosne konstrukce 
rotoru na obou strandch dvema isola¬ 
tor y, muzeme dosahnout roztazeni pas¬ 
ma jednim upraven^m kondensatorem. 
Na obr. 3. jest naznacena uprava otoc- 
neho kondensatoru 15-500 pF. 

Stator kondensdtoru rozdelime na 
dva dily od sebe isolovane. Mensi casti 
kondensatoru o koneCne kapacite asi 
50 pF pouzijeme k ladeni na amater- 
sk-jJch pasmech 10 , 20 , 40 a 80 m. Spo- 
jenim sp inace S, kter^ muze bft vdzan 


s prepinacem civek, dcstaneme konec- 
nou kapacitu 250 pF (50 a 200 pF), se 
kterou obsahneme rozsahy 10-20 m 
20-40 m, 40-80 m a 80-160 m. 2 kon¬ 
densatoru (500 pF) o 10 ( 11 ) deskach 
odstranime na pr. desky, jak naznaceno 
na obr. 3. 

G- Dalsi Casto pouzivane roztazeni 
pasem dosahneme zapojenim konden¬ 
satoru G, na odbockn civky, jak nazna¬ 
ceno na obr. 4. C x je ladici kondensator, 
C s ma za ucel usnadnit nastaveni odboc- 
ky. Obvykle je ten to kondensator pi-i 
yv)mennych civkach umisten v civce. 
Gim je odbocka civky nize a cim ma 
kondensator C z vetsi hodnotu, tim je 
„roztazene ff pasmo sirsi. 

T>. Konecne nejdokonalejsi roztazeni 
pasem dosdhneme pouzitim paralelniho 
a serioveho kondensatoru, jak je nazna- 
ceno^na obr. 5. Vfpocct dba spravneho 
pomeru LjC a lze jej pouzit i pro vfpoCet 
os diatom superhetu. VypoceL je pri- 
blizny a hodi se pouze pro ilzkd kratko- 
vlnna amaterska a rozhlasova pasma 
v rozsahu 10 az 50 m. 

Pro jednotliva pasma vyjdeme od po- 
cateeni kapacity K 0 (otevrenv konden¬ 
sator), ktera je uvedena v tabulce IV. 
Kapacita K a sklada se z kapacit S, P, C 
a. dale z kapacit parasitnich. Tyto para- 
si tni kapacity upravime trimrem T na 
hodnotu 50 pF. Natdcenim tohoto trim- 
ru muzeme tudiz roztazene pasmo po- 
sunovat smerem k vySsimu nebo nizsi- 
mu kmitoctu. \ r yslcdnou kapacitu S, P } 
C oznacime A 0 . Tato kapacita se tudiz 
rovna A* o -50 pF. Rovne2 tato hodnota 
je uvedena v tabulce IV. 

Hledame dve nezname kapacity S a 
P, ale mame i dve rovnice pro otevfcnf 
a zavreny kondensator G, jehoz kapa¬ 
city zname. Dale uvedene vzorce pro 
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v^pocet S a P zdaji se sice slozite, ale Ize 
s nimi, jak patmo z pnkladu 7., dobre 
pocitati. 


Priklad 7. 


Pro amaterske pasmo 40 m (7-7,3 
MHz) a otocn-y kondensator 15-500 pF 
chceme urcit P a. S pro roztazeni pasma. 
Pro jistotu vyjdeme od kmitoctu 6,97 az 
7,33 MHz (± 10%) 
mno: C 0 = 15 pF,/ 0 = 7,33 MHz, 
IT, = 175 pF, Ao = 125 pF {z tabulky 
IV.) 

Cz = 500 pF ,fz = 6,97 MHz. 
Hledame A, A4, 4,j, P, A. 

( 1 -) 


L = 


25.300 

U * 


25.300 

7 ^ 33*^175 


= 2,69 pH 


( 1 .) 

jr,= 

(7-) 


25.300 


25.300 


6,9 r- 2,69 
194-50 = 144 pF 


= 194 pF 


p=Vc^c 6 . 

(7.) 


A r A„ _ C z -C 0 _ C t + C Q 
A g —A $ 4 2 


=V500^15- j 


/I44-125 500-15 


144-125 
500 -f 15 


~ 374,5 pF 


( 8 .) 
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25.300 
2,69 • 202 "" 

=f467T= 6,83 MHz 

■ Rozdil mezi pozadovanym rozsahem 
6,97-7,73 MHz lze upravit kondensa- 
tory T, A, P a pripadne L, v hotovem 
prijimaci, aby street pasma byl priblizne 
ve stredu stupnice. 

Zaverern budiz podotknuto, ze pro 
krdtkovlnna pitsma se nejlepe hodi val- 
co\6 jednovrstvove civky, vinute na 
hrebinkova keramicka teliska postribre- 
n^m dr&tem. Stineni must b^t vzdaleno 
od cel civek alespon 2 cm a od boku ci- 
vek alespon na polovinu prumeru civky. 
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BADIOTECHIICKi ^ASOPASY 
V LIDOVi REPIB1ICE 


Ve velike cinske zemi, jez se v r. 1949 
osvobodila ze jha imperialist!! a jejich 
kuomintanskych zaprodancu, venuje se 
velka pece vychove technickych kadru 
na vsech ilsecich. Take v oboru sdelovaci 
elektrotechniky a radiotechniky vychazi 
rada hodnotnych casopisu. Nase obraz- 
ky ukazuji nektera cisla lobsk^ho roc- 
niku (1953) radio!echn ickych casopisu, 
vychazejicich v Cinske iidove republice. 
Prvni obrazek ukazuje 8. cislo casopisu 
Tien-sing-tien-s (sdelovaci elektrotechni- 
ka ve vvstavbe), vydani pro zacatecniky. 
Na obdlce vidime vojaky Cinske osvobo- 
zenecke armady pri obsluze radiove sta- 
nice (srpen je mesicem, kdy byla zalo- 
zena Cinska osvobozenecka armada a 
1 . srpna se kazdorocne v Cine oslavuje 
Den armady). 

Na obalce casopisp je uveden seznam 
knih a broimr z oboru radiotechniky. 
Mezi mmi najdeme preklad zname so- 
vetske brozury Radio dnes (Cing-z-ti- 
wu-sien-tien), Kratkykurs vysilacu (Wu- 
sien-tien-fas-ci-ta-ji), Kratky kurs pfiji- 
macu (Wu-sicn-ticn-cc-sou-ci-ta-ji), pre- 
klad sovetske brozury Elektronka (Wu- 
sien-tien-ceng-kung-kuai), Ucebnice ra¬ 
diotechniky (Wu-sien-tien-tu-pen) a 
jine. 

V cisle najdeme popis jednoducheho 
bzucaku z telefonniho sluchatka a mik- 
rofonu, Cldnek o podzemnich vedenich 
dratoveho rozhlasu, obsahly clanek 
o ionosfere od sovetskeho odbornika 
Cestnova (clanek ma nazev Tien-li-cen 
= ionosfera) v prekladu Wan Min-te, 
clanek Sa Te-lina „Jak promefit a opra- 
vit radiovy prijimac" a obsahlou staf 
o prdci spojaru v Sovdtskcm svazu (Su- 
lien-tien-sing-yuen kung-cuo-cie-sao). 

Druhy obrazek ukazuje obalku 5aso- 
pisu Tien-S-cie (Svet elektriny) s vy- 



obrazenim presneho vlnomeru pro vSe- 
chny rozsahy, vyrdbeneho maclarskym 
zavodem Orion. V cisle je krome mnoha 
popularnich stati z oboru elektrotech¬ 
niky a sdelovaci elektrotechniky pfeklad 
clanku o magnetickyeh zesilovacich ze 
sovetskeho casopisu Radio v prekladu 
Suen Tien-siena. 

Konecne posledni obrazek ukazuje 
obalku 8. cisla rocniku 1953 casopisu 
Tien- sing tien-s (Sdelovaci elektro- 
technika ve vvstavbe) s obrazkem, uka- 
zujicim vyuziti radiovych stanic pri prd- 
ci v dolech. Tento casopis je urcen pro 
stfedni technicke kadry a krome rady 
jinych clanku je v nera stat’ o v^poctech 
vlastnosti elektrickych filtru s cennymi 
krivkami, ukazujicimi skutecne name- 
rene hodnotyna filtrech. 
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DETEKCE V AMAT^BSKf CH PKI.JIMACltll 


Kamil Do nit. 


Pfi konstrukci amaterskych pfijimach 
nebo pfi rekonstrukci ruznvch trofejnich 
pristroju must me nekdy reSit problemy 
detekcm'ho stupne. Nekdo fika, ze je 
nejlepsi detekce diodova, jiny zastiva 
detekci mrxzkovou a treti radi pouzit 
detekce anodove. Chceme si dnes 
vsimnout techto tfi druhu detekce, vy- 
svetlit jejich vzajemne rozdily a pomoci 
tak v rozhodovani, ktere z nich pouzit. 

Co vlastne znaci detekce? Musime si 
pfedstavit nosnou vlnu vysilace, modu- 
lovanou nejakym kmitoctem. Slozenim 




obou techto kmitoctu vznikne t. zv. 
modulovani nosna vlna, charakteriso- 
vana ve svem prubchu t. zv. obalovou 
krivkou. To je krivka, ktera spojuje 
vrcholy amplitud modulovane nosne 
vlny. A prave tato obalova krivka svym 
prubehem pfimo odpovida vine modu- 
lacni a je ukolem detekce z nosne modu¬ 
lovane vlny uvedenou obalovou kfivku 
vybrat a pomoci ji vytvofit nizkofre- 
kven£ni proudy, ktere muzeme daiepri- 
vadet k zesileni do koncov^ch stupnci. 
Na obr. 1 vidtme slozeni nosne vlny 
s vlnou modulacni na vyslednou modu- 
lovanou nosnou vlnu. Je snad tfeba po- 
dotknout, ze v celem clanku mame na 
mysli modulaci amplitudovou. 

Detekci amplitudove modulovanykh 
signalu provadime v pfijimaci. dnes ob- 
vykle superhetu, za poslednim mezi- 
frekvencnim obvodem. Detekci casto 
tez zvanou demodulaci zname obvykle 
ve trech ncjuzivanejsfch formach. Je to 
detekce died ova, mrizkova a detekce 
anodova. Vsimneme si nym j ednotlivych 
z nich a ukazeme na jcjich klady i za- 
pory. 

Tak snad nejznamejsi a dnes i nej- 
uzivanejsi je detekce diodou. Zde vy- 
uzivame usmernovaci cinnosti elektron- 
ky k demodulaci vysokofrekvencnich 
signalu. Dulezitou konstrukeni podmin- 
kou je, aby pouzita elektronka mela co 
nejmenSi kapacitu anod proti katode. 
Na obr. 2a, b, jsou dva prakticky shodne 
zpusoby detekce diodou, ktera je vy- 
uzita i pro ziskani nap£ti k automatic- 
kemu vyrovnani citlivosti, Anoda diody 
je pfipojena na sekundar mezifrekvenc- 
niho transformatoru, ktery tvori ladeny 
obvod LC, na jehoz spodni konec je 
pfipojena katoda detekeni diody pres 
odpor R1 a kondensator Cl. Na tomto 
odporu vznika ono nizkofrekvencm na- 
petf, kter^ odebirame z potenciometru 
Rg. Kondcnsitor Cl ma za tikol svest 
k zemi vysokofrekveneni napeti, zbyle 
po usmerneni diodou, ktere by se v niz- 
kofrekvencnich stupnich projevilo osci- 
lacemi. V obou pripadech je teze diody 
vyuzito tez k ziskani predpetf pro auto- 
matiku. Tvofi je cleny R2 C2 s velkou 
casovou konstantou, takze napeti na 
v^stupu A VC nekolisa v rytmu nizko- 
frekvencnich signals jako na Rg, ale 
kolisani je zde dano jen velikosti vf 
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signalu na vstupu prijirnafe, kterg se 
meni vlivem uniku, a ma prevdzn£ cha- 
rakter napeti stejnosmerneho, jehoz se 
pak pouziva ke zmene predpeti rizen^ch 
elektronek. 

Obr, 3 prinasi dalsi zpusob demodu- 
lace opet s jednou diodou, pracujici zee- 
la obdobnjhn zpusobem. Vf napeti ze 
sekundaru mezifrekveneniho transfor- 
matoru prenasi se na kondensitor Ov, 
ktcrV' mi funkei kondensatoru sberaciho 
a nabiji se v rytmu v*ysokofrekvencnicb 
sigriihl. Paralelne je na elektronku za- 
pojen odpor Rv, ktery pfedstavuje od¬ 
por ^spotfebice, tedy odpor zatezovaci. 
Zmena vf napeti zpusobuje zm&iy na 
obvode Cv Rv, jehoz casovi konstanta 
je op^t volena tak, aby na nera vzniklo 
njzkofrekvencni napeti. Pro beznou pra- 
xi se pouiivi hodnot Cv == 100 pF a 
Rv = 0,5-1 M 'J . Na odporu Rv vzniki 
tedy spad napeti, rytmicky stoupajici a 
klesajici podle modulovaneho vf napeti, 
ktere je uvedenou elektronkou usmernS- 
no, zaporna cast svedena k zemi, klaHnA 
vytyori jednak signal nizkofrekvengni, 
kmitoctove odpovidajict modulujicimu 
napiti a jednak slozku stejnosmernou, 
kterou opet vyuzivime k automaticki- 
mu rizeni citlivosti. 

Podstatne vyhodnejsi se vSak ukizalo 
pouziti dvou diod, jedne pro detekci a 
druhe pro AVC. Tim, ze napeti pro 
A VC pfivadime na jinou diodu nez vf 
napeti pro detekci, muzeme vf napeti 
pro AVC odebirat z primdru mf trans¬ 
formatoru a dosahujeme tak jeho rovno- 
merneho zatizeni. Nejbeznejsi zapojeni 
s^dvojitou diodou je na obr. 4. U vsech 
techto a poclohnych zapojenich s jed¬ 
nou ci dvema diodami setkavdme se 
vsak s jednim nedostatkem. Protoie 
AVC zde pocne pusobit vzdy pfi zvet- 
seni vstupniho signalu nad jistou hranici 
danou stejnosmernym predpetim auto- 
matiky, vznika skresleni nerovnom^rnym 
zatizenim mezifrekveneniho transfor¬ 
matoru. Uvedeny nedostatek odstra- 
nuje zapojeni uvedene na obr. 5, po- 
uzivajici tridiodove elektronky typu 
EAB1, kde zpozcTovaci konstanta mezi- 
frekvendni casti je dana stejnosmernym 
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napetim zdroje. Toto posledni zapojeni 
je ze vsech diodov^ch detekci nejvhod- 
ncjSj, Prednosti diodove detekce jc ta 
skuteSnost, ze je doslatecne citlivi a 
hJavne celkem milo chouiostiva na vyssi 
vf napeti, ktera zpracoviva bez skreslo- 
vini. 

Do t£to skupiny je nutno tez zafadit 
zapojeni, cesto dnes uzivane v komuni- 
kacnich pfijimacich, kde je diodova de¬ 
tekce spojena s omezovacem poruch, pri 
pouziti krystalove diody, kterou muze- 
me velmi uspesne nahradit nejakou sa- 
mostatnou elektronkou-diodou. Zapo¬ 
jeni prinaSi obr. 6._ 

Do druhe skupiny patri detekce mrf2- 
kova. Zapojeni rnrizkoveho detektoru 
tak, jak jej znime z nejcasteji uziva¬ 
il eh o zapojeni u pfimo zesilujicich pfiji- 
macu je na obr. 7. K detekci zde dochizi 
mezi katodou a ridici mrizkou v tdch 
okamzicich, kdy ma mfizka vzhledem 
ke katode kladnv potential. Kladne na¬ 
peti je elektronkou svdd£no k zemi, za- 



Obr.6 


porne pulvlny zdstdvaji a meni se sou- 
hlasne s amplitudou pfivadeneho vf na¬ 
peti a ve stejnem kmitoctu, jimz byla 
nosna vlna modulovana. Tato stridavd 
napeti vznikajici opet na odporu Rg, 
ovladaji elektronovy tok mezi katodou 
a anodou v pouzite elektronce, ktera ty- 
to kmity soucasne zesiluje. Mrizkova de¬ 
tekce je tedy znacne citliva pro slabe 
signaly, ktere vzhledem k zesilovaci 
schopnosti elektronky pfen&si v zesilen£ 
form£ na dalSi stupne, avsak prave pro 
tuto vlastnost opet nevyhovuje pri sig¬ 
nal ech silnejSich, kdy se elektronka za- 
hlcuje a vznika skresleni vlivem pnlis 
znacneho pfedpeti, vznikleho na odporu 
Rg, ktere zpusobi posun pracovniho bo- 
du elektronky smerem ke spodnimu 
ohybu, cimz vznika ono skresleni. Hlav- 
ni pouziti rnrizkoveho detektoru je tedy 
u pn trio zesilujicich pristroju a u pfiji- 
macfi bateriovych, kde Setfime s energii, 
vyuzivame co nejvice elektronek a kde 
nebezpeci skresleni neni tak velke. 

Konecne treti skupinu demodulator^ 
tvori detekce anodova, jejiz prakticke 
zapojeni je na obr. 8. U techto detektoru 
volime u pouzite elektronky pfedpeti 
tak velike, a by pracovala ve spodni casti 
charakteristiky. Jeji klidovy proud je te¬ 
dy temer potlacen asi jako u zesilovaM 
tf B, takze dochazi k silnemu skreslovani 
modulovaneho signalu. Zatim co zapor- 
ne pulvlny se turner nezticastnuji zesilo- 
vaciho pochodu v elektronce, nebof ne- 
jsou prakticky vfibec zesilovany, kladne 
jsou elektronkou zesilovany v pln£ mire 
a zpusobujt zmeny v anodovem proudu 
elektronky. Vyhodou anodove detekce 
je ta okolnost, ze u elektronky nevznikd 
mnzkovy proud, nevznika tedy zadne 
skresleni a elektronka je schopnd zpra- 
covavat znacne vstupni signaly. Elek¬ 
tronka ma z tehoz duvodu podstatnS 
vyssi vstupni odpor a netlumi proto po- 
sledm' mf obvod tak, jak to cini detekce 
diodova i mrizkovd. Okolnost, ze elek¬ 
tronka pracuje v ohybu spodni cast! 
charakteristiky m& za ndsledek, ze zesi¬ 
luje daleko mene nez detekce mfiSkova, 
protoze v teto spodni casti ma charakte- 
ristika jen velmi malou strmost. Konec- 
n<§ neposledni nevyhodou popsane ano- 
dovc demodulace je i ta okolnost, ze pri 
ni nelze beznym zpusobem ziskat na¬ 
peti pro automaticke fizcni citlivosti, 

V pfehledu shmuty klady i zapory 
vsech uvedenych detekci jsou asi tyto: 

DiodovA detekce: Mi malou citlivost, 
tlumi mf obvody ale skresluje velmi rad¬ 
io pfi malych i velkych signalech. 

Mfiikovi detekce: je velmi citlivi a 



signaly zesiluje. Pfi vyssich signdlech 
skresluje a mf obvody tlumi jako detekce 
diodova. 

Anodova detekce: Je selektivni, cit* 
livejsi nez diodova, ale fiodstatne mene 
nez mrizkova, netlumi mf obvody, divi 
male zesileni a nedovoluje zlskavat na¬ 
peti pro AVG v teto elektronce. 

Vidime tedy, ze pouziti tridiodove 
detekce je snad nejvhodnejsi kompro- 
mis. Gas to uzivame vsak tez detekce 
anodove obzvliSte u kratkovlnn^ch pri- 
jimaCu, kde stejne automatiku nevy- 
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uifvAme v tom rozsahu jako u rozsahO 
stfednzch a dlouh^ch vln, takze ndm 
dcstategnou citlivost! a znacnou selek- 
tivnosti v mnoha pripadech vyhovi. 

ZAverem cbt£l bych uvest jeste ne- 
kolik mene obvykl^ch zapojeni, kterd 
se nekdy uzivaji. Je to v prve rad£ ono 
jiz znAme zapojeni, kdy je pentoda vy- 
uHta jako detekcni i AnikovA dioda a 
nizkofrekvencni trioda. Pod'e obr. 9 vi- 
dime, ze k detekci dochAzi mezi katodou 
a anodou se treti mrizkou. To je zapo- 
jeni, ktere jsme poznali na obr. 3. Niz¬ 
kofrekvencni signal je odebirdn z poten- 
ciometru a veden na fidici mfizku teze 
elektronky u niz anodu pro tyto nf kmj- 
toCtyzastava stinici mrizka, odkud je ta- 


zesileng napgti odebirAno. Zapojeni 
vzniklo v poslednl vAlce z pozadavku, 
vystacit pro vsechny funkce v prijimaci 
s jedinym typem elektronky, se znamou 
RV12P2000, Pro zajimavost uvadim 
jeste zapojeni na obr. 10,ktere ukazuje 
pouziti sirutoru v detekcnfch obvod ech, 
tak jak bylo pouzNano v jednom trofej- 
nim prijimaci pro Asporu mista, vAhy 
a napajeni dalsi elektronky. Zafizenf 
pracuje zcela dobre, snad pH vetSich 
signalech ponekud vice skresluje, ale 
pro beznou potrebu vyhovi. Pouzite si- 
rutory jsou rAzove provedeny, typ Sie¬ 
mens 5b. 

Prameny: Strdnskj: %aklady II. 


Jediny zpusob, jab/m je mozno tento 
pozadavek splnit, je uziti t. zv. mezi- 
nosneho systemu. Princip je naznacen 
n a obr, 1. U tohoto usporadani je yf 
zesilovac spolecnf pro nosny signAl 
obrazu a zvuku. Na detekcni diode pak 
nastdva detekce obrazoveho signalu, ale 
soucasne se oba signaly smesuji, takze 
vznika sougtovtf a rozdilov? kmitocet 
obou prijimanych nosnych signals. 
SouctovJ? kmitocet nas nezafima, zato 
rozdflovy kmitoget je 6,5 Mc/s, takze 
jej Ize pouzit primo za mezifrekvencni 
kmitocet pro zvukovou £Ast. Cela zvu- 
kovd cast pak pracuje na kmitoctu pouze 
6,5 Mc/s, na kterem se provAdi zesiieni 
a detekce FM zvukoveho doprovodu. 


IIOBATKK K AMAI'fiKSKlmU 
TELGTISNinr PKIJIMACI 


A. Lavante 


V gfsle 8 a 9 min. rocniku A. R. byl 
uvcrejnen popis amaterskeho televisniho 
prij image, Popis, ac byl dosti obsahl^, 
zdaleka nevycerpal vsechny podrob- 
nosti pristroje, Svedci o tom cetne do- 
tazy, ktere jsem obdrdel, dotazy, ktere 
mnepripomnely skutecncst, ze o stavbu 
se zajimaji siroke vrstvy amateru. Jsou 
mezi nimi i amateri mene zkuscni, kte- 
rfin mnohe, co jsem povazovai za vSe- 
obecne zname,.nebyIo bezne. 

Na prvni pohled se. televisni prijimac 
zdA byt velmi j e d n oduchy, ale kdyz kon- 
struktdr pristoupi k uvadeni do chodu, 
je £asto zoufaiy a nevi kudy kam. Proto 
tentokrat zverejnuji ruzne poznatky, 
kter^ch jsem nabyl pri scstavovani a 
uvid£ni pristroje do chodu. 

Prvnim vaznym nedostatkem, ktery 
pHjimac mel, byla nevyhovujici zvu- 
kova cAst. Jejimi blavnimi nedokona- 
lostmi byly: mala citlivost, nestabilitia 
oscilatoru a nAchylnost k poruchAm. 
Mezifrekvencni kmitocet byl zvolen 
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1. Blokoni schema amatkskiho televis¬ 
niho prijimaie po uprave. 


8,5 Mc/s. Zesiieni, ktere na tomto kmito¬ 
ctu dAvala elektronka ECH 21, bylo po- 
merne male. Jako mf zesilovac pracoval 
pouze H system elektronky E7. Elek¬ 
tronka E6 pouzita jako multiplikativni 
smcsova£ mela tak malou vstupni im- 
pedanci, ktera tlumila vstupni obvod, 
ze se v mfizce skoro zAdne napeti ne- 
nakmitalo. 

MalA smesovaci strmost nedovolovala 
ziskat na mf obvodu (L u ) zesiieni, ktere 
by vyhovovalo. Navic jegte pusobilo 
va^ne potize navAzani vstupu (L, a L n ) 
na antenu. Naznacene zapojeni (t. j. 
civky Lj a L n v serii) davalo jeste jakz 
takz nejake vfsledky, naproti tomu po- 
kus pripojit civku L u k nekteremu z vf 
obvodu (L a I J4 nebo L s L s ) se setkal s ne- 
zdarem. Krivku vf zesilovace se pak ne- 
podafilo vyrovnat, byla stAle hrbata bez 
predepsaneho poklesu na polovinu na 
kmitoctu 49,75 Mc/s a nadto cclkova 
citlivost vf £Asti citelne klesla, Dalsi ob- 
tize vyvolal oscilator pracujici s G sy- 
stemem elektronky E6. Pro spravnou 
funkci mel kmitat o 8,5 Mc/s vySe nez 
zvukov^ doprovod; na 64, 75 Mc/s, t. j. 
pomerne vysoko. OscilAtorova civka L 1a 
byla vinuta na stejnych civkov^ch telis- 
kach jako civky ve vf casti (na tak zv. 
„boticky“ viz A. R. roc. II, str. 205, 
obr. 9) a dolacfovana zeleznym jadrem. 
Ackoliv mf obvod, na kterem se prova- 
d£la detekce FM signalu na boku kfivky 
(Lis) byl yzhledem k malemu skresleni 
pomerne sirok-y (t. j. malo jakostni, 
tudiz o sirok£ resonancni kfivce), 
prece nestacila kmitoctovA stabilita 
(snad l£pe nestabilita) oscilatoru k to* 
mu, aby prijnnany fm zvukovy dopro¬ 
vod bylo mozno prijimat bez dolatfovani 
oscilAtoru. Toto doladovani bylo po- 
merne znacne kriticke a muselo b^t pro- 
vadSno casto. 

Toto nebyl samozrejme uspokojujici 
stav. Na druhe strang odstraneni 2 avad 
pri zachovani puvodniho zapojeni by si 
bylo vyzadalo zmenu typy elektronek 
E6 a E7 a zvetseni poctu elektronek ve 
zvukove casti spolu s fesenlm kniitoctovg 
staleho oscilatoru. To je zAkrok, kter/ 
by se nesetkal s projevem radosti u vct- 
siny amateru. 

Bylo proto nutno resit otAzku tak, aby 
se dosAhlo uspokojujicich \ysledku beze 
zmeny elektronek a hlavne bez dalsiho 
zvgtSovani jejich poctu. 


Gela uprava mA vsak jeden hagek. Pfi 
smesovAni na detekcni diode zastavi 
oscilAtprov^ signal nosnA vlna obrazu, 
kterA je vydatne amplitudove modulo- 
vana obrazovym signalem. Ten pozu- 
stava z celeho kmitoctoveho spektra od 
50 c/s do 6 Mc/s. Nejsilnejsi a riejeastejsi 
jsou. vpiem slozky 50 c/s a 15.625 c/s 
(kmitocet synchronisace obrazu a fadek), 
takze tyto slozky silne amplitudove na- 
moduluji vj'slcdny 6,5 Mc/s mf signal. 

V^sledek teto dodategne modulace je, 
ze nf signal je bez uziti zvlastnich opa- 
treni podlozeny siln^m 50 c/s brucenim 
(.15 kc/s slozka je prakticky jiz v nesly* 
sitelne oblasti). Prvnim pozadavkem, 
kten/je nutno splnit, aby se toto bmceni 
vubec dalo odstranit je, aby pom£r mezi 
nejnizSi moznou amplitudou nosne ob¬ 
razu a amplitudou nosne zvukoveho do¬ 
provodu byl na detekgni diode aspon 
1 :1. Jelikoz amplituda nosne obrazu 
pH spravnem modulovani nesmi kles- 
nout pod hodnotu 10% max. hodnoty, 
(uroven bile) znamenA to, ze je treba vf 
prenosovou krivku upravit tak, aby kmi- 
tobet zvuku byl zesilen maxtmdlnena 10% 
hodnoty, na jakou je zesilovan kmitocet 
nosne obrazu. Vzajemna 10% uroven 
je ale totez jako zcslabeni o 20 dB. Proto 
rikame, ze nosnA zvuku pH tomto zpu- 
sobu detekce smi mit maximalni zesiieni 
az k detekcni diode o — 20 dB mensi nez 
nosnA obrazu. Protoze pracujeme z prak- 
ticky’ch dilvodu jen s pulkou postranniho 
pasma vysilace, je nosna vlna obrazu 
na boku celkove resonancni kfivky ce¬ 
leho prijimace. Spravne ma bft na polo- 
vigni hodnotg nejvyssiho mista knvky. 
To odpovidA poklesu o — 6 dB oproti 
stfedu rovneho vreholu kfivky (obr. 2). 
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Obr. 3. Zapojeni navrhmane upravy phjimah zvuku s diskrimindtorem. 


Vztahujeme-li zesileni k tomuto 
vrcholu, pak smi zvukovy nosn^ k mi to- 
£et b^t zesilen na uroven, ktera bude 
o — 26 dB nizsi. Dalsi zvetsovdni tohoto 
rozdilu zlcpsujc jeste vice zvukovy do- 
proved, vyzaduje vSak vetsiho zesileni 
pfed vlastni detekci zvukovdho FM do- 
provodu. Proto jej obzvlaste pro amater- 
skou praxi nedoporucuji. Snizeni po- 
m&u vede opet k neodstranitelnemu 
bruceni. U tovarnich prijimacu, ktere 
maji z dtivodu jakosti iirokou vf kfivku 
propustnosti, se rozdilu zesileni dosahuje 
zafazenfin odladovacu, ladenych na 
nosny 1 kmitocet zvuku. Tyto odlacTovace 
zpusobuji castecne odssavdni energie na 
sv6rn resonancnim kmitoctu a pri jejich 
sprdvndm navrzeni a nastaveni vykazuje 
vf kfivka na nosnem kmitoctu zvuku 
plosku d: 200 kc/s firokou, o —26 dB 
nizsi nez na pr. liroven na 52 Mc/s. 
Ploska (t. j. rovny prubeh, v tomto pri- 
pade na pf. od 66,5 Mc/s do 56,45 
Mc/s) zamezuje dodatecnemu fdzo- 
v^mu vmodulovani obrazoveho signdlu 
do signalu zvukoveho. Toto fazove na- 
modulovani se neda jiz zadnyni dalsim 
zdkrokem odstranit. 

V pfipade naseho prijimace by nebylo 
tfeba zvlastnich zakroku, protoze kdyz 
bude nase vf kfivka sprdvne nastavcna, 
dosdhne maximalni hodnoty zesileni na 
51 Mc/s, pokles o —3 dB, bude na asi 
52,75 (t. j. celkova vf kfivka je 3 Mc/s 
Sirokd; od 49,75 Mc/s) a na 56,25 Mc/s 
odpadne bez jak^chkoliv odlacfova5u 
sama na hodnotu ■—23 -i- —26 dB 
vetgi. A to se pro nage zamery vyborne 
hodl. Nemusime na vstupni cdsti priji- 
mace nic predelavat. 

Dalsi opatreni, ktere prispiva k zmen- 
Seni 50 c/s bruceni ve zvuku, je vfazeni 
omezovaciho stupne nebo stupnu pred 
viastni fm detektor. Vsechny FM detek- 
tory, kterd zndmc, jsou vice mdnS za- 
visld na amplitude pfivadeneho signalu. 
Nejcitlivejsi ze vsech na zmenu ampli¬ 
tudy je detektor pracujici na boku kfiv- 
ky. Zapojeni omezovaciho stupne zpu- 
sobi vyhlazeni amplitudy signdlu. V zd- 
sade se jedna vzdy o stupen, ktery vhod- 
ne volenym zapojenim zesiluje jen velmi 
mdlo, takze pocinaje od jiste. vstupni 
amplitudy, je tento stupeh prehlcen^ 
a neni schopen ddvat na vyslupu vtfisi 
napeti, i kdyz je vstupni napeti ddle 
zvysovano. 

Pfejdeme nyni k rozboru zapojeni 
upravene zvukove cdsti na obr. 3. Prvni 
na£i starosti je nalezt za detektorem 
misto, odkud by bylo mozne snimat vjf- 
sledn^ kmitocet 6,5 Mc/s. Jsme zde ome- 
zOvani okolnosti, ze jakekoliv kapacitnf 
pfipojeni zhorsi prenosove vlastnosti 
obrazoveho zesilovace. Museli bychom 
m5nit hodnoty soucasti v obrazovem 
zesilovaci, navrhovat nove korekcni tlu- 
mivky atd. V zdsadS moznd mista, od¬ 
kud lze mezifrekvencni signdl 6,5 Mc/s 
snimat, jsou: 

1. Nezemnit kondensdtor C 8 3 pF 
pfimo, ale pres vstupni civku L n , takze 
kondensator pusobi s Ln jako seriovy? 
obvod pro 6,5 Mc/s. 

2, Za druhd, zapojit civku L n do ka- 
tody E5 a nakonec kapacitne pfipojit 
Ln pfes maly kondensator 1 — 3 pF na 
anodu E5. Z uvedenych zpusobu je 
drubyi pro nas nejvfhodnejsi, nebof ne- 
vyzaduje temer zadne ilpravy na stdva- 
jlcim pHjimaci. Musime jen zmensit 
tlumivku L s na 120 zavitu a tim posu- 


nout kmitocet odrezu naSeho je. filtru 
pozustdvajiciho z C s , L # a vstupni kapa- 
city E5 z 6,35 Mc/s na zhruba dvoj- 
ndsobek. Jinak bychom se marne divili, 
de zvuk je slaby a bru£i. Pfes odbo5ku 
vstupni civky Ln tece cely katodovy 
proud elektronky E5, takze pro 6,5 Mc/s 
pusobi elektronka E5 jako katodovf sle- 
dovac (zesilovac s uzemnenou anodou). 
Zapojeni na odbocku dovoluje doda- 
tecne nakmitdni mf signdlu nc2 je pfi- 
vedeme na mrizku H systemu elektronky 
E6. Take vhodne utlumuje obvod. 


Hexoda E6 pak zde pracuje jako mf ze¬ 
silovac na 6,5 Mc/s. V anod5 md jedno- 
duchy laddn^ obvod, nastaveny na 6,5 
Mc/s. Paraleln£ zapojeni odpor R 2a se 
stara o to, aby kfivka nebyla uzka a 
nedaval tim zbytecne pficinu ke vzniku 
skresleni. 

Timto zptisobem dosazend zesileni 
staci k tomu, aby ndsledujici omezovaci 
stupen pracoval spolehlive. Odpada nut- 
nost pouzivat pasmoveho filtru mezi 
elektronkami E6 a E7, aby sife prend- 
geneho pasma byla dostatecnd. Hodnoty 
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■odporu R 3a a R at jsou pomerne kriticke 
a nedoporucuji je menit. Take upozOr- 
ftuji na nutnost dostatecneho zabloko- 
vanf stinici mfizky, Pfi pomerne getr- 
ne dimensovanem filtracnim rctczu se 
tudy rm'ize dostavat dodatecne bru£eni 
do signalu. Za elektronkou E7 mame 
moznost pouzit dvou uprav. Bud! detek- 
toru pracujiciho na boku krivky (podle 
schematu na str. 181 A. R. roc. II, els. 
8 ), ovsem s tim rozdilem, ze L t5 (na obr. 
4, L 13 ) bude Iadena na 6,8 Mc/s. 6,5 Mc/s 
zde musi padnout na stred rovne cast! 
boku resonaneni krivky. Obvod musi 
bvt dostatecne utlumcn, aby tato cast 
by la minimalnd 150 kc/s, radeji vsak 
§irih. Silnejsi tlumeni jde na ukor vy- 
stupniho napeti, takze je tfeba volit 
kompromis. Nejvhodnejsi tlumici odpor 
bude radu 20 kV. V zapojeni na str. 181 
nebyl 2 akreslen. 

Druha moznost, kterou irdrae, je uzit 
■diskriminatoru. Pak ovsem musime do 
pfijima.ee pfidat jednu dvojitou diodu 
s delenymi katodami. 

Podnikavy amater muze pak vyzkouset 

1 zapojeni pomeroveho detektoru. 

Dosazene vysl edky jsou takove, ze pfi 
zapojeni podle obr. 3 je zvuk bez znatel- 
neho bruceni i kdyz pfichdzcjici signal 
je tak slabv, ze obrazek je sotva patrny, 
Pak regulace kontrastu a rozdily v kon- 
trastu v dusledku prijimacich podminek 
nemaji zadn^ vliv na hlasitost a jakost 
zvuku. 

Detektor na boku kfivky ddvd takd 
velmi pekne vysledky, bohuzel se u neho 
nejakemu zbytku brumu nevyvarujeme; 
nenl pro mezinosny zpusob ziskavani mf 
kmitoctu zvuku prave prflis vhodny. 

Za detektorem nasledujici nf zesilovac 
pracujtci s C systemem elektronky E7 je 
bezneho zapojeni. Take koncovy stupen 
nevykazuje zadnych zmen. Doporucu- 
jeme vsak vlozit do privodu od R71 (viz 
str. 181) k elektronce E8 jeste odpor 

2 kV/4 W a zablokovat ellytem aspon 
16 (jl F, jinak bude kolisajfcl anodov^ 
proud, tekouci koncovou elektronkou 
E8 vytvaret na vnitfnim odporu elimi- 
natoru koiisani napeti, ktere zpusobi po- 
hybovdni a ,,dychani“ obrazku v rytmu 
zvukoveho doprovodu. 

Jeste zminku o tom, jak nastavujeme 
civky, U detektoru pracujiciho na boku 
resonaneni krivky ladlme vSechny civky 
na 6,5 Mc/s, s v<jimkou posledni, kterd 
bude Iadena zhruba o 300 kc/s vyse 
nebo nize (t. j. na 6,8 nebo 6,2 Mc/s). 
Pfi sladovani pfivadime napeti ze sig- 
nalniho generdtoru modulovand 400 c/s 
na Gi elektronky E5. Dbame pfi tom, 
aby napeti, ktere vedeme na mrizku E5, 
nebylo prilis velike, jinak omezovac 



Obr . 5, UpTctva filtraSniho hte&i. 


E7 nepripusti pfesne nastaveni obvodu. 

Napeti snimdme a mefime kdekoliv 
za detektorem (tfeba outputmetrem na 
sekundaru vystupniho trafa TRv). 

K nastavovani diskriminatoru potre- 
bujeme dektrnnkovy voltmetr. Zapoji- 
me jej pres odpor asi 0,1 Ml? na stred, 
spoj mezi R29 a R30 a Iadime L U) L ia 
a L 1# na maximum vychylky. (Signalni 
generator je nemodulovany). Pak pre- 
pneme el. voltmetr na konec R29, kde je 
pfipojen G34, mefime bez dodatecneho 
odporu 0,1 MV a nastavime L 14 na nu- 
lovou v^chylku. Pozor na to, ze ve sprav- 
nd poloze nepatrneotoceni jadra L 14 ma 
za nasledek zvyseni mefeneho napeti a 
topokazde s jinou polaritou, podle smd- 
ru otaceni jadra. Nemuzete-li sprdvne 
naladit, je chyba v nespravne provedene 
civce L u , ktera je pomerne kriticka. 
V zajmu symetricke diskriminatorove 
kfivky je nutne, aby vazba mezi obema 
polovinami L I4 a Ljg byla naprosto 
stejna. Proto je civka L u vinuta dvema 
draty soucasne, coz md za nasledek znac- 
nou vlastni kapacitu vinuti. Male od- 
chylky v tloust’ce isolace zpusobuji koli- 
sdni rozmern civky a tim i jejich elek- 
trickych hodnot. Vysledek pak je, ze 
civku nelze pfesne nastavit. Nejiepe, jak 
zjistit, zdali civka je vubec pouzitelna, je 
rozladovat signalni generator na obe 
strany od 6,5 Mc/s az naleznete kmito- 
det, pfi kterem odchylka od jeho hodnoty 
na, jednu stranu zpusobuje vv'stuprj na¬ 
peti jedne polarity a odchylka na stranu 
druhou ddvd napeti limerne kmitoctove 
vzddlenosti od nuloveho bodu', ovsem 
s opacnou polaritou. Podle toho, kde se 
nachazi kmitocet, pfi kterem je napeti na 
v^stupu nulov^, lze usuzovat, ma-li se 
C a3 zvetsovat iiebo zmensovat. Pfesne 
nastaveni L 14 je v§ak tfeba provest az 
pfi vlastnim vysildni. Za tim ucelem 
nastavime takovou hodnotu kontrastu, 
pri ktere obrazek na stinitku je jiz slabj' 
a zvuk pocina znatelneji brucet, nez 
brucel dosud. (Malo brucet bude hned 
napoprve jedine tehdy, mdte-li 6,5 Mc/s 
krystal, podle ktereho provedete nasta¬ 
veni, nebo meli-li jste mimofadne 
stesti.) Otacenim jadra L 1S pak nasta- 
vite bruceni na minimum. Obvody L ll3 
L ia a L, s nejsou jiz tak kriticke a snesou 
mirne rozladeni, aniz co poznate. 

Chcete-li si diskriminator nastavit 
presne symetricky, a mdte-li k tomu 
mefici pomheky, pak nezapomente, ze 



Obr. 6. Rozmery pouziteho cwkoveho teliska 
a krytu. 


mirne rozladeni L 13 pusobi vyrovnani sy- 
metrie prubNiu kfivky diskriminatoru. 

Jednim ze zdroju trapeni je regulace 
kontrastu (zisku) na vstupu vf dilu 
u elektronky El. Zdporne napeti musi 
bj't naprosto bezpecne vyfiltrovane nebo 
se namoduluje bruceni jak do obrazku, 
tak i do zvuku. Vubec v celem pristroji 
pfilis na filtraci nesetfte, nebof se to na- 
konec projevi pruhy pfes obrazek, je- 
jichz pficina se pak dlouho hleda. 

Dalsim uskalim jsou vychylovaci ob¬ 
vody. Podstatneho ztepseni synchroni- 
sace vertikalniho vychylovani lze dp- 
sahnout vypuStenim odporu R42 a 
zmdnou hodnoty R41 na 2 MV. Aby vy- 
chylka byla' dostatecna, t. j. aby pilovd 
napeti bylo dosti velike a pritom linedmi, 
jsme nuceni napajet elektronky E9 a E10 
z anodoveho napeti pro A2 obrazovky, 
ktere obndsi asi 1,2 -j- 1,3 kV. 
z Velike anodove odpory R45, R50 
a R55 jsou tu kamenem urazu. WattovS 
nejsou pretizeny, ale vysoke napdti na 
jejich svorkach zpusobuje, ze se pfece 
obcas prepali uhlikova vrstva, nebo 
aspon znacne zmgni svou hodnotu. Tak 
v pristroji podalo poznenablu ub^vat 
amplitudy fadek, Podezreni nejdfive 
padlo na elektronky. Ale nadarmo. 
(Ostatne elektronky pfes cetne pochyby 
nebylo nutne za celou dobu provozu 
pfistroje vymfenit.) Po delsim hleddnf 
se zjistilo, ze odpor R45 zmenil svou 
hodnotu z 1 MV na 2,9 MV. 

Na amplitudu horizontdlu (t. j. fadek) 
md hlavne vliv velikost odporu R45 
a R50, dale G46 a G47 v serii. Velikost 
odporu nedoporucuji snizovat pod hod¬ 
notu 1 MV. C46 a C47 dohromady tvori 
hlavni nabijeci kapacitu pro elektronku 
E9 a soucasne delic napeti pro C system 
elektronky E10. Zmensovdni C46 pu- 
sobi zvetseni vychylky fadek. OvSem trpi 
tim po urcite hodnote linearita. (Ve 
schematu na str. 181 se vloudila chyba, 
C47 md hodnotu 2,5 nF, scbdzi dese- 
tinnd tecka.) 

U obrazoveho vychylovaciho obvodu 
je situace obtiznejsi. Zde je nutno volit 
kompromis. V zasade zvetsovani G54 
zlepsuje linearitu vertikalniho vychylo¬ 
vani, ale zmenSuje amplitudu vychylky, 

Zmensovdni R53 zvetsuje vfchylku, 
podobne zvetseni C52 pusobi zvetSeni 
vychylky, ale na likor linearity obrazu. 
V nekterych pripadech je \yhodnej5i 
zmenit C54 na 50 nF, C52 na 0,12 fiF 
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Tabulka vinuti civek 


a R53 na 35 lei?, Zlepsi se tim linearita 
a svisla amplituda zustava zhruba 
55 mm. Spravny pomcr stran obrazku 
se nastavi velikosti radkoveho vychylo- 
v£ni zpusobem jiz popsanym. 

Aby byla zajistena dostatecna velikost 
obr&zku, je tfeba, aby napeti z elimina- 
toru dodavane elektronbam E9 a E10 
bylo zhruba 230 V. Aby nebylo nutne 
mimoradne zvysovat napeti na elimi- 
uatoru pred filtracnim blokem, je nej- 
v^hodnejSi reseni rozdelit prijimac do 
3 skupin, z nichz kazda je napajena pres 
vlastni filtracni odpor a kondensator 
z kondensatoru C71. Uprava je patrna 
z obr. 5. 

Takto upraveru' prijimac byl pred- 
veden cele fade osob_, u kterych se tesil 
veike pozornosti. 

Doufame, ze se i vam podafi brzo se- 
strojit vlastni televisory a pevne vefime, 
Se neopomenete napsat o vysledcich sve 
pra.ee do redakce AR. 


Civka 

Pocet 

zdmtu 

Drdt 

Indukcnost 

cwky 

Poznamka 

L 11 

52 zdn. 

0,15 Cu 
smalt+hedv. 

14 iiH 

odbocka na 12 zdv. odsiude - 
mho konce 

L 12 

42 zav. 


lOfiH 


LIZ 

L 13 25zav. 
L 13 12 „ 

)i 

obe civky 
v serii 8 fiH 

Mezi L 13 a vazebni L 13 
jeden roztazmf zdvit 

L 14 

2x25 zdv. 

jj 

obe civky 
v serii 

12 pH 

Vinuto 2 drdty soucasne, zdvit 
vedle zdvitu 

L 13 IL 

48 zdv. 


12 fiH 

Civka pro detektor na boku 
krivky 


Vsechny civky vinuty vdlcove, zdvit vedle zdvitu. 


ZKSILOVAf' K TE1KVISOK1I TESLA 

Ing. Vaclav Kucera 


V minulem cisle Amaterskeho radia 
byla popsana jednoduchi uprava te- 
levisniho pfijimace Tesla, jez umozno- 
vala vyhovujici prijem prazskeho vysi- 
tdni i ve vetSich vzdalenostech od vysi- 
lace. 

Podminky prijmu na UKV v§ak pod- 
IChaji ruznym atmosferickym vlivum, 
a nejsou-li pravC dobre, neni ani obraz 
nejlepsi. V tom pfipade je na miste pri- 
ddni elektronkovehozesilovaciho stupnC. 

CitlivOst prijimace je omezena po- 
merem signalu k sumu. NejdulezitejSi 
vlastnosti vstupniho zesilovace je tedy 
jeho maly sura. Tomuto pozadavku vy- 
hovi zapojeni s triod ami, jejichz sumov^ 
odpor je dvakrat az tfikrat mensi neS 
u pentod se stejnou strmosti. 

Pouzijeme nejmodernejsiho zapojeni 
— kaskodniho spojeni dvou triod zapo- 
jeni/ch v serii, — jehoz se v soucasne 
dob£ skoro vyhradne pouziva pro vstup- 
ni obvody televisorO (obr. 1). 


V popsanem zesilovaci bylo pouzito 
elektronek 6F32 (6AK.5), v triodovem 
zapojeni. Vstupni trioda pracuje jako 
normalni zcsilovac s uzemnenou kato- 
dou. Vazbu mezi elektronkami zpro- 
stredkuje sirokopasmovy resonaneni ob- 
vod, tvoreriy civkou L a a kapacitami 
elektronek. Kapacitni vliv anody na 
mfizku E 2 je maty a proto muzeme 
upustit od neutralisace bez nebezpeci 
rozkmitani. Ponevadz jsou elektronky 
zapojeny v serii, pracuje kazda pouze 
s polovicnim anodovym napCtim. Ka- 
toda elektronky E» ma tedy kladne na¬ 
peti 90 V proti vldknu a musi byt: proto 
dobre isolovana. Tomuto pozadavku 
vyhovi nase 6F32 nebo 6CC31. Druha 
trioda kaskodniho zapojeni pracuje jako 
zesilovac s uzemnenou mfizkou. Z tehoz 
duvodu muze byt mfizka uzemnCna 
pouze vysokofrekvenene kondensatorem. 

Prednosti stejnosmerneho serioveho 
zapojeni dvou triod je jeho jednoduchost 
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Obr. 1 


a vazba mezi stupni s minimdlnimi 
ztrdtami. V zapojeni neni zadnych za- 
ludnosti a pracuje naprosto stabilnC. 
Dosaritclne zesileni je az dvacetind- 
sobne (rnefeno od antenni svorby na 
mfizku dalsiho stupne). 

Hodnoty civek budou uvedeny dale. 

Nejjednoduseji pripojime prave po- 
psanjr zesilovac, vestavime-lijej pfimo do 
prijimace. Usetfime si tak ztraty, jez 
vzniknou na nedokonale prizpusoben^ 
lince anebo elektronku, zapojenou jako 
katodov^ sledovac, ktera nezesiluje. 

Zatim jsme se dukladne seznamili 
s konstrukei a zapojenim tovarniho vf 
zesilovace a muzeme pristoupit k adap- 
taci. 

Pro nase hcely je velmi \yhodne, 
pfijimac je resen jako 4 samostatne celky 
(kostry). Staci tedy po uvolneni knofliku 
a vysroubovani upevnovacich sroubu 
z ramu, vysunout ponCkud cely pfijimafi 
ze skrine, aby byly pfistupnC 2 upevno- 
vaci srouby kostry vf zesilovafe. Kostru 
odsroubujeme a odpojime tez privody 
na svorkovnici a privod mrizky obra- 
zovky a cela vf jednotka je uvolnena. 

Po vyjmuti elektronek muzeme pfi- 
stoupit k lipravC. Z hlinikoveho plechu 
zhotovime pffstavek, (obr. 2. — pohled 
zespodu), kteiV prisroubujeme k pu- 
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vodni kostfe dvema sroubky a pfipa- 
jime na pfinytovana ocka. Otvor pro 
elektronku E 2 vyvrtdme z poloviny v pu- 
vodni kostfe, takze pfedni stena bude 
tvorit stinici prihHidku, Takto prodlou- 
zend koslra (80 mm) se jeste vejde na 
sv6 puvodni misto v prijimaci. PH adap- 
taci vymenime soucasne potenciometr 
Pi (pUvodne 500 ohmu) a nahradime 
jej hodnotou 10 kjQ, takze delic s odpo- 
rem R, nezatcfcuje elimindtor. Rozmis- 
' teni vsech souiastek je zakresleno na 
obr. 2. Elektronky Ex a E 2 nemohou 
zustat v fade s ostatnimi, ponevadz by 
jejich, stinici kryty mohly narazit na 
obrazovku a ztezovalo by se vyji- 
mdni. 

Pfi dodrzeni zdkladnich pravidel pro 
stavbu zesilova£e na UKV (uzemneni 
do jednoho bodu a kratkc spoje) se ne- 
vyskytnou zadne obtize. Jako vzorny 
pHklad stavby mohou slouzit nasledu- 
jici stupne prijimace Tesla. 

A nyni se obratime k clvkdm zesilo- 
vace. Na vstup pfijimace pripojime jiz 
hotovou civku, kterou jsme pouzivali 
v dfivejsi uprave (viz clanek v e. 1/1954 
Amaterskdho radla — L 0 ). Civky L a a 
L q (obr. 1) ziskame pnmo z prijimace. 
Jsou to civky L 7 a L„ na odlacTovacich 
zvuku, o nicM byla zminka v minuldm 
clanku. Obvody odlad'ovace L a , C ls , 
C sa a E 6 , C a5 , C 31 nejsou vubec nutne ve 
spojeni s drive popsanou antenou. Proto 
je vyjmeme a civky L # a L T zapojime do 
nageho zesilovabe v puvodnim prove- 
deni. K civce L a (obr. 1) pfipojime kon- 
densdtor 10 pF, abychom se dostali do 
pdsma. 

Aby bylo mozno vyjmuty zesilovac 
zkouset, prodlouzime vsechny privody 
od svorkovnice ohebnym kablikem a 
kostru dobre uzemnime na medeny pds 
v rdmu prijimace, 

Ted! jiz zbyva pockat na nejblizSi zku- 
Sebni vysiidni a vsechny obvody doladit 
podle pfijimanbho TZO a zvu k u. Stri- 
davym sroubovanim vSech jader priji- 
mace zkousime dosahnout nejlepliho 
prfjmu obrazu i zvuku. Aby zesilovac 
neztratil stabilitu, je dobre korpbinovat 
laden! jednotlivych stuphu tak, aby se 
kmitocet sousednich obvodu neivice 

tail. 

Samozrejme, ze pristaveny zesilovac 
budeme napajet primo z pfijimace, pro- 
toze eliminator je dostatefne dimenso- 
van. 

Douf&m, za tato pomerne jednoducha 
dprava tovamiho pfijimace poslouzi 
stale rostoucimu poctu sfastnych rnaji- 
telu televisoru Tesla, jichz je jiz dnes 
v plzenskdm kraji nekolik desitek (psano 
v prosinci 1953) a jejich^ pocet jiste 
stoupne. 


jp y 

ie Sovfiskeho svasea 


Cht£l bych jako sovetsky radioamater 
uvbst dojmy, kterb ve rnne zanechaly 
udalosti poslednichnekolikalet. V efheru 
pracuji od roku 1948 a za celou tu dobu 
me prace se stanicemi ruznych cast! 
sveta a naseho kontinentu se tesi zvlastni 
popular! te a sympatiim kratkovlnni arna- 
teri Ceskoslovenska, kteri nemal^m di- 
lem prispeli veci miru a spoluprace vsech 
n&rodfi sveta. Pamatuji se na vy- 
zvy ceskoslovenskych amateru vysilacO 
k ticasti na svetovem zavode amateru. 
To bylo y roce 1949. Pozvanky k ucasti 
na tomto zdvodc byly rozesilany do- 
konce na Q,SL listcich, ktere byly odesi- 
lany z Ceskoslovenska. Ale jak se zdd, 
tyto pozvanky najednou „pfichazely 
pozde“ amaterum z USA a jinych zemi. 
A prece to byl jeden z nejzajimavejsfch 
zavodu, ktere byly v tomto roce uspora- 
dany. 

Mnoho usili yynalozili ve veci upev- 
neni miru v celem svete ceskoslovcnSti 
radioamateri rozesilanim Q_SL-listku 
s v^zvou Staleho v^boru obrancu miru, 
trebaze vudcove reakcni organisace 
ARRL vraceli tyto listky zpet. Tim byla 
jest£ potvrzcna skutecnost, ze v zemich 
Zapadu se boji uverejneni nepfekrouce- 
neho textu V^zvy Staleho v^boru obran¬ 
cu miru a slov Jolliota Curie, Bojise, 
ze slovo „mir“ dojde sirokeho ohiasu 
mezi lidem USA a to neni zajmem 
nynejsi vlddv USA. 

Zato amateri, kteri neustale bojuji za 
mir, 2 naji dobre volaci znak pfedni ces- 
koslovenske stanice OKI MIR. Na 
Q_SL-listcich teto stanice je zobrazena 
holubice — symbol miru. 

Kazdorocne je v Mesici deskosloven- 
sko-sovetskeho pratelstvi poradan zavod 
amateru Sovetskeho svazu a Ceskoslo¬ 
venska. Tyto zavody probihaji s velikym 
nadSenim a vydst’uji v demonstraci boje 
za mir. Mezi beznymi texty spojeni mii- 
zeme casto zaslechnout „Af roste a sili 
mir na celem svete!“, „Af zije pratelstvi 
narodu Ceskoslovenska a Sovetskeho 
svazu!“, ,,Jsme vzdy za mir a pfatelske 
vztahy mezi v§emizem£mi sv5tab‘, „At’ 
roste a sili pratelstvi a jednota amateru 
Ceskoslovenska a Sovetskeho svazu!“, 
„Se Sovetskym sva 2 em na vecne easy! 

Velkou popularitu zlskal mezi ama¬ 
tory Sovetskeho svazu a zememi lido- 
v^ch demokracii diplom ZMT, jchoz 
soutez byla vyhlisena 28. dubna 1949 
v den zahajeni prvniho Svetoveho kon- 
gresu obrancu miru v Pafizi a v Praze. 
Ziskani diplomu ZMT a P-ZMT je od- 
mfinou pro amatera. jim se pysni kratko¬ 
vlnni amatefi bojujici za mir. 

Ceskoslovensti amatefi se velice ak- 
tivne licastni vsech zavodfi, poradan^ch 
amatery Sovetskeho svazu a zemi lido- 
v^xh demokracii, Je nutno si zde vsim- 
nout dobre prace techto soudruhu: 
Kaminek (OK1CX), Hyska (OK1HI), 
Mrazek (OK1GM) a Jiskra (OKIFA), 
kteri nekolikrate obsadili prvni mista 
v nejruznejsich zavodech. 

Velice lispesne pracuji tak6 operatori 
kolektivnich stanic: OK3KAB, OK1- 
KUR, OK1KKA, OK3KTR a jinych. 
Ale mnozi operatofi kolektivnich stanic 
nepracuji dosti presne a rychle, coz je 
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hlavnim pozadavkem pfi zavodu. Malo 
se pouziva automatickych a poloauto- 
matickveh klicu, ktere umoznuji pri za¬ 
vode velkou tisporu casu. Je nutno, aby 
v zavode bylo v kolektivnich stanicich 
pfi provozu nekolik prijimacu. Tento 
zpusob provozu je siroce pouzivdn ama¬ 
tory Sovetskeho svazu a byl popsan 
v jednom z cisel casopisu Amaterske 
radio. 

V tomto cl ankuje popsan zpusob prace 
sovetske kolektivni stanice UA3KWA. 
Podobnych metod provozu pouzivaji 
vsechny ostatni kolektivy operatoru so- 
vdtskych kolektivnich stanic. V sovetskem 
casopise jjRadio 14 c. 9 z r. 1953 je na toto 
thema uver ejnen claneknacelnika stanice 
UA4KCE soudruha Selkova. Tato sta¬ 
nice vydobyla titul championa kolek¬ 
tivnich stanic DOSAAFu SSSR na rok 
1953 (viz AR 5. 12/53, str. 281) . 

Dobrou pfipravou k velkym souttlzlm 
jsou souteze jednotlivych kraju nebo 
okresu, tak zvane mistni souteze, kter6 
bwaji pofadany asi mesic pred mezina- 
rodnimi anebo celostatnimi soutezemi. 
Je nutno provadet pravidelne pozoro- 
vdni stavu provoznich podminek hlavne 
v obdobi pripravy k zavodu. Tato pozo- 
rovani je nutno provadet na vsech ama- 
terskych pasmech. Operatofi se musi 
v teto dobe cvicit jak ve vysilani, tak 
v pfijmu. Tesne pred soutezi maji ope¬ 
ratofi kolektivnich stanic, ale i konce- 
sionari, sestavit plan prace, t. j. urcit, 
kdy a na jakem pasmu je mozno dosah¬ 
nout co nejlepsich vysledku. Podle pod¬ 
minek zavodu je tez mozno sestavit si 
take soupis kraju nebo jednotlivych sta¬ 
nic a behem zavodu je vyskrtavat. To 
dava nhzornou pfedstavu o tom, koho 
jest nutno jeste „udelat“, t, j, navazat 
s nim spojeni a vychhzeje z podminek 
sireni, urcit na jakem pasmu bude spo¬ 
jeni nejjistcjsi. Souhrn techto opatreni 
umoznuje dobre vysledky v zavodu. 

Chtel bych jeste poznamenat, ze cim 
casteji jsou pofadany souteze a cim vetSi 
pocet amaterii se jich ucastni, tim vice 
bude zkusenych a pripravenych kolek- 
tivfi operatoru. 

Preji kratkovlnnym amaterum Cesko- 
slovenske lidove demokraticke repu- 
bliky mnoho dalsich uspechu v praci a 
boji za mir. 

Nikolaj Denisov, UA3-12804 
P-ZMT SSSR, Moskva. 
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Souteze, vyplsovane kdysi ,,Prazskym 
iiustrovan'fm zpravodajem" ci jinymi 
casopisy , sledovaly zpravidla jedinf cfl: 
ziskani co nejvice odberatelu za ucelem 
naplneni kapsy vydavatele. — Dnes ale 
soutezime za jinymi zajmy. Pracovni 
normy, brigady, zavazky atd,, to vse- 
chno ma jedin^ oil, boj za imr v sfastne 
socialisticke budoucnosti. Proto se take 
tolik liSi i namety dnesnich soutezi od 
t£ch nekdejsich mestackych hlouposti, 

Socialisticka soutez vvzaduje take 
konkretni pomoc a zajisteni proto, po¬ 
nevadz jeji vysledky nesmeji zustat je- 
nora formal rd, ale museji se promitnout 
dale do praktickeho zivota a prace. 
A kazda nova soutez must prinaset stale 
vets! a lepsi hodnoty, a to pfedevsim 
tinij ze zkusenosti nezustanou skryty 
v zdsuvkacb. A jestlize vitez souteze ne- 
vychova dalsich pet, deset nebo sto no- 
vifch vitezu. mel by odmenu vratit, pro- 
toze ji nenj boden (ano, soudruzi, jsou 
i takovi), 

I Amaterske radio musi jeste intcnsiv- 
neji nez dosud podporovat soutezeni 
pianoviteji pripravenyrni thematy. 

Techto nekolik odstavcu ma Vam, 
soudruzi, vyberem z ruznych pr amenu, 
priblizit problematiku konstrukce ama- 
tersk^ch televisoru a je zamereno predc- 
vibm na popularisovani sovetskych zku¬ 
senosti. ff 

Soudruh I. Starikov ziskal prvni cenu 
na 10, vsesvazove radiov^stave za tele¬ 


visor )} Pionjr ii . Konstrukce tohoto pri- 
stroje jednoznacne odpovida na otazku, 
ktera se zrodila u nas loni na podzim, 
zda ma byt amatersky televisor jedno- 
ducby nebo slozity. Odpovida pfedevsim 
vsem^ kteri haji mySlenku, ze je nutno 
zacit slozit^an, ponevadz ,,slozity je pry 
jedriodussi“. Televisor s. Starikova (abr, 
1 ), ackoliv ma obrazovku magneticky 
vychylovanou, ma jenom 7 elektronek 
pri moznosti poslechu normalniho roz- 
hlasu na ctyrech vlnach (tlacitkove vo- 
Ienych). 

Televisor ma prime zesileni se dvema 
stupni s anodovou detekci tfeti elektron- 
kou. Pro prij cm zvukoveho doprovodu 
je pouzit fazovy modulator s heptodou 
(pentagridem), pracujici na mezinos- 
nem kmitoctu (intercarrier) 6,5 MHz, 
Tato elektronka vykonava soucasne 
praci omezovace, demodulatoru a nf 
zesilovace, Ponevadz je to zapojeni cel- 
kem mene zname, rekn£me si o nem 
nekolik slov. 

Zapojeni vynika svou jednoducbosti 
a moznosti pouzit pro prij em TMsignalu 
prijimace s primym zesilenim, tde po- 
uziti diskriminatoru s diodami je po- 
nekud nesnadne. Zakladni schema je na 
obr. 2. Napeti prijimaneho signalu se 
privadi na tfeti mrizku. Na prvni m'rii- 
ku je zapojen okruh C 2 L 2 , ktcry jc na- 
laden na stfed kmitoctu prijimaneho 
signalu (kmitocet nosn6 vlny bez mo- 
dulace). 


Buzeni kmith v okruhu C s L a je zpu- 
sobeno elektronovfm tokem fizenym 
tfeti mfizkou. V zapojeni je diilezite, 
aby mezi tfeti a prvni mfizkou, t, j. 
mezi okrahem C a L a a CjLj nebyla zadna 
parasitni vazba. 

Rozbor cinnosti zapojeni : Jak znamo 
pusobi na anodovy proud smesovaci 
elektronky v zaporne casti jeji charak- 
teristiky) stejne prvni a tfeti mfizka, 
Predpokladejme, ze na obe. mrizky bu- 
deme privadet napeti stejneho kmitoctu 
a pozorujme, jak se bude menit prubeh 
a stredni hodnota anodoveho proudu, 
bude-li se menit vzajemny fdzov^ posuv 
mezi obema napetimi. (Pro zjednodu- 
seni sledujme ticinek pri obdelnikov^ch 
kmitech.) Pracovni bod je nastaven tak, 
aby anodovy proud prochazel jen v tom 
pfipade, pfivedeme-li na obe ridici 
mrizky kladne napeti. Takov^ stav je 
u smesovaci elektronky snadno nasta- 
vitelny', Obr. 3 ukazuje jak se bude me¬ 
nit prubeh anodoveho proudu se zme- 
nou faze. I. je pro fazovy posuv 0®, 
IT pro fdzow posuv 90° a III. pro fa- 
zovf posuv 180®. Pfivedeme-li na oM 
mrizky napeti, jejichz fazow posuv se 
bude menit v rytmu moduldce, bude 
i stredni hodnota anodoveho proudu 
sledovat modulacni napeti. — A jak 
vlastne ziskame nyni z FM signalu dve 
napeti s fazovfm posuvem umernym 
modulaci? Zcela jednoduse. Okruh 
LiCj na tfeti mrizce nam dodava pro 
mrizku kmitoctove modulovane vf na¬ 
peti. Za pfedpokladu, ze k vybuzeni 
okruhu C a L a dochazi pouze vlivem toku 
elektronu fizeneho tfeti mfizkou (t. j. 
bez jakekoliv jine vazby), bude pfi pres- 
nem. vyladeni tohoto okruhu na priva- 
dSn^- kmitocet napeti zpozdene o 90® 
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za napetim pfivddenfm na tfeti mrizku. 
A to je prave to,, co potrebujeme; v tom- 
to pripade bude mit anodovy proud 
stfedni hodnotu (obr. 4). Oscilacni 
okruh v resonand ma tu vlastnost, ze 
meni fazovy uhcl podle odchylek pri- 
vadeneho krnitoctu, a to v mezich ± 90°, 
cili i anodovf proud nam bude kolisat 
ze stfedni hodnoty na obe strany, 

K tomuto stru&iemu vykladu je nut- 
no jeste poznamenat, ze je nutno pra- 
covat s m'zkyfrn napetim na stlnicich 
mrizkach elektronky a pomerne velikvm 
vstupnim napetim. Prakticfee Q_ okruhu 
L 3 C 2 (vcetne vlivu elektronky) mu si byt 
pfizpusobeno sifce pasma pro FM. Pfi 
pouzitl tohoto detektoru primo na UKV 
nedosahneme v nekterych pfipadcch ani 
potrebne kvality obvodu, ctmz se zmensi 
castecne strmost charakteristiky detek¬ 
toru (obr, 4), ale i v tomto pripade Ize 
zapojeni pouzit, Nejvyhodnejsi O pro 
FM se zdvihem ±75 kHz vypocteme 
vzoreckem: 


a = ( fvMHz )- 

Pfi nizsich kmitoikeeh, pfi superhe- 
tovem zapojeni (rovncz pri intercar- 
rieru) bude nekdy naopak nutne zraen- 
sit jakost obvodu pfipojenim paralelniho 
odporu, jehoz hodnotu spocitame podle 
nasledujici rovnice pro ekvivalentni od- 
poi' obvodu: 


R - 


a. 

2 31. f. c 2 


(R v ohmech, f v MHz a C v pF.) 

Neni dcelem tohoto Clanku prinest 
pfesnd navody „jak sestrojit televisor^, ale 
shrnout material, ze ktereho mohou 
konstruktefi cerpat, kombinovat a apli- 
kovat. A proto uvadim data fak, jak 
jsou obsazena v pouzitych pramenech. 
To znamena, ze udaje jc nutno pfizpu- 
sobit vzdy poinerum, za ktervch budou 
pouzity (jine elektronky atd.). 

Jak je jiz vy§e uvedeno, je popisovany 
televisor Pionyr prizpusoben take pro 
prijem rozhlasov^ch stanic. Pfepnuti 
pristroje na rozhlas provadi se soustavou 
nekolika pfepinacu. Prepinace v poloze 
„rozhlas“ vypinaji zhaveni vsech elek- 
tronek krome heptody a koncove duo- 
triody. Mimo to spojuji katodovy'' odpor 
heptody do kratka. Tato elektronka 
v tomto pripade pracuje jako mrizkovy 
detektor a katodovy' odpor je nezadouci. 
Pfijftm rozhlas ovych stanic je proveden 
tlacitkovy>m ladenim pro fityri pevne 
kmitocty. Pri stisknuti nektereho tla- 
citka se zapojuje prislusna civka na mriz- 
kovf okruh heptody (pfepinacem se sou- 
casne odpojl od okruhu L 7 a 180 pF). 
Pfislusny kondensator pro vyladeni roz- 
hlasove stanice je 220 pF (kreslen pod 
civkou L x ). Naladeni krnitoctu se pro¬ 
vadi ferrokartovyini jaderky clvek. 

Za povsimnuti stoji take koncovy nf 
stuped. 

Vrat’me se ale k celkovdmu televisoru. 
Zeschematu je velmijasne videt princlp 
rozkladu. Pro radkovy rozklad je po- 
uzita elektronka 6115 (nebo LS50, rY 50, 
R411, RL12P10), ktera pracuje primo 
jako generator fadkovych kinitu a je. 
synchronisovana na tfeti mrizku. Na 
obrazov^ rozklad je pouzita elektronka 
6 H.8G, jejiz jeden system pracuje jako 
bloking-oscilator synchronisovany ze site 
(ze zhaviciho napeti) a druh^ system 
jako zesilovac. 
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Obr. 3 


Vysoke napeti pro obrazovku je zis- 
kavano, jak se to u televisoru s magne- 
tickyin vychylovanim bezne provadi, 
z radkov^cb rozkladu. Autor pouzil na 
usm^rnenl selenu. V puvodnim popise 
je uvedena tab^ mognost, ktera je tak6 
bezna, pouSitl diody (specialni), ktera 
se zhavi take z rozkladoveho transfor- 
matoru, na kterj' pro ten heel pridame 
zhavicl vinuti o jednom az trech zavi- 
tech. 


Civky pouzite v televisoru jsou v nd- 
sledujici tabulce: 

Tlumivka TL 4 ma 3500—4000 za- 
vitu 0 0,25 navinute na jadru se sifkou 
vnitrniho sloupku 18 mm a silou svazku 
plechu 24 mm. Tlumivka Tl s je na stej- 
nem jadru a ma 9000 zavitu z dratu 
0 0,1. Bloking-transformator ma 800 
a 2500 zavitu z dratu 0,08 na jadru se 
sloupkem 12 mm (vnejsi rozm£r 42 krat 
42 mm). 


Civka 

Pocet 

zavitu 

bna 

dratu 

mm 

Prumer 
. k os try 

Prumer 

jadra 

Poznamka 

Li 

2 x2 

0,2 

8 mm 

6 mm 

Navinuto mezi zdvity L 2 

L 2 

12 

1,2 

8 mm 

6 mm 


L, 

u 

9 

1,2 . 

8 mm 

6 mm 


u 

4x40 

0,12 

12 mm 

— 

Ve 4 drazkach 

u 

75 

0,15 

10 mm 

— 

Delka vinuti 30 mm 

l t 

22 

0,5 

10 mm 

— 

Zavit vedle zavitu 

T| 

Tl a 

Tl, 


0,35 

Navinuto na telisku 0,25 W odporu o hod- 
note min. 200 kf2, zavit vedle zavitu po 
cele ddlce. 
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Obr. 4 

Rddkovy transformdtor TR 4 md toto 
vinuti: 

r. 360 + 300 + 200 -f 140 zdv. 0 
9,1 mm; 

II. 280 + 220 zdv. 0 0,1 mm; 

III. 100 zdv. 0 0,1 mm . 


Ku IV mm a okenko 12 X 35 mm. Sva- 
zek plechu je pomerne nizky (10 mm). 
Provedeni vinuti do sekcl je znazorneno 
na obr. 5. 

Koncentracni clvka je zapojena dose- 
rie anodoveho obvodu a je proto navinu- 
ta neobvykle silnV'm dratem (0,25 mm). 
Pro zmenu magnetickeho pole je jedna 
sekce vinuti zapojena opacnfm smerem, 
takze potenciometrem 100 ohmu se re- 
guluje ucinek clvky, aniz by se menil 
celkovy odpor v anodach okruhu. Clvka 
md celkem 6000 zavitu. z toho I. sekce 
3000, II. a III. po 1500 zavitech. 

Odchylovaci clvky v televisoru spolu 
s rozkladovym radkovym transforma- 
torem, jsou nejchoulostivejsi soucasti; 
na jejich provedeni zavisi jak linearita 
obrazu, tak i ruzne vady geometric 
obrazu. S. Starikov pouzil ve svem pn- 
stroji jiz osvedcene civky, a to podle po- 
pisu televisoru LTK-9. (Tento popis vv- 
Sel jako samostatnd brozurka a jejim 
autorem je A. J. Kornijenko.) 


pisy pflstroju a podrobn^mi konstrakc- 
nlmi ndvody. Velky vyber v obrazov- 
kach dava amaterilm moznost siroce 
rozvinout tvurci a konstrukterske schop- 
nosti. 

Televisor LTK-9 je jednim z prv- 
nich popish, ktcry vysel. Koncepce pri¬ 
stroje vychdzi z osvedcenycb typu. Pfi- 
jimac je superb etovy, rozklady klasickd 
S nekolika elektronkami atd, Vezmeme 
si z neho to, co si vzal autor Pionyra, 
t.j. odchylovaci civky, 

Obe civky jsou vinuty na sablonacb, 
Obrazova clvka je plocha a md celkem 
6000 zdvitu z drdtu 0,07 navinuteho do 
sekci (600, 800, 1000, 1100, 1200, 1300). 
Jedna civka ma ohmicky odpor kolero. 
5000 ohmu. Zapojuji se obe do scrie. 
Radbove civky jsou vinute rucne na 
sablone tak, aby jejich cela byla vy- 
hnuta kolmo na osu obrazovky (obr. 5), 
Jsou vinuty take do sekci, a to 6 X 15 za¬ 
vitu z dratu 0,35—0,4 mm. Indukcnost 
jednd civky ma byt kolem 0,28 mH. Po 
sestaveni civek navine se do prostoru 
mezi cela radkovyoh civek pul mili- 
metru silna vrstva isolacnibo papiru a 
nekolik vrstev pasu z tenkeho transfor- 
matoroveho pleciiu. 

V techto odstavcich jsou vy£erpany 
hlavni a charaktcricke udaje televisoru 
Pionvr, ktcry je nutno hodnotit jako- 
velmi vtipne feseni, prdvem vyzname- 
nane prvni cenou. ReSeni je krasnym 
prikladem, jakou cestou se md ublrat 
amater, je dokladem toho, ze neni sprav- 
n£ slepe napodobovat tovdrni slozite 
pristroje, ale naopak, ze amater dokaze 
casto i to, co by mohl a mel prumysl 
ne snad napodobit, ale pflrno ndsledo- 
vat. 

Tentokrdt jsem dal prednost televisoru 
s magnetickou obrazovkou, a to proto, 
2 e jsme je dosud v casopise pfehli- 
zeli (krome popisu tovdrniho pristroje- 
Tesla). 

V prlstich clslech si pod heslem „Mo 
Pomoc ucastnikum souteze“ reknem opet 
n£co o televisorech se statickou obra¬ 
zovkou. 

Prameny: 


23232323232 



Obr. 6 


Vinuti je provedeno v sekcich, kter6 
jsou od sebe deleny distancnimi hrebln- 
ky z plexiskla. III. vinuti je navinuto 
jako plocha civka pod vsemi ostatnimi 
civkami. Jadro ma sirku vnitrniho sloup- 



Obr.G 


V SSSR je stavbe arnaterskych tele¬ 
visoru venovana velika pozornost,o cemiS 
svedci rada samostatnych brozurek s po- 


I. Starikov: Televisor Pionyr. Radio 9/ 
1953. 

A. J. Kornijenko: Amater sky televisor 
LTK-9 (Gosenergoizdat — 1951). 


Z M^ICH 


Ing. O. Petra£ek 


Radiotelegrafni zdvody a soutezejsou 
pfllezitosti, kterou muzeme vyuzit k zdo- 
konalovani provozni pohotovosti a kdz- 
ne operator^, zvldste na kolektivnich 
stanicich. Ukazuje se mnohdy jako ne- 
spravne, jsou-li pri zavodech voleni za 
operdtory kolektivek pouze soudruzi, 
ktefi jiz maji s pracl na pasmu bohatsi 
zkusenosti. Stanice tlm sice zlskdvd ob- 
vykle dobr^ umisteni, ovsem na ukor 
ph'meho vycviku ostatnich operator^. 
Vznika tak otdzka: Maji se zavodu 
zdcasthovat vyhradne vyspelejsi operd- 
tofi nebo ma byt vyuzita prilezitost 
k pfimemu vycviku zacarecniku? Je ne- 
sporne, ze z velke casti muze tuto otdzku 
fesit v^cvik poslechem na pasmu; na 


priklad jeden operdtor vysild a ostatni 
sleduji jeho prdci na nekolika prijima- 
cich. Potom je kvalita i sprdvnost vy¬ 
cviku urcovana mno&tvim chyb, kte- 
rych se vedouci operator dopougti a 
necht6n5 tak prenasx na ostatni. A ze 
takove chyby jsou, o tom se muzeme 
sami presvedcit pri kteremkoli zavodu. 
Podlvejme se na nekolik z nich. 

Predevsim je to BK provoz. Ten byva 
veden opravdu nespravne. Sledujte, ko- 
lik nasich stanic pri zavodech „jede 
BK“, t. j. oznamuje, ze posloucha mezi 
svymi znackami a podlvejte se vedle 
toho, kolik z nich skutecne reaguje na 
preruseni protistanicl. Vyjde vam oprav¬ 
du male procento. Je to ovsem skoda. 
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nebot ma-li se jak^koli z provoznich 
zpusobu uplatnit v zdvodech, pak BK 
provoz je z nich nejvhodnejsi. 

Zopakujeme si nektere jeho prednosti. 
Je to predevsim trvala kontrola pomeru 
na kmitoctu, na nemz pracujeme. Ta 
nani umozni ucinit v pripade ruseni 
takova provozni opatreni, ze zprava do- 
jde skutecne jen s minimalnim zdrzenim. 
Mam tim na mysli treba opakovani vy- 
silan'ych skupin, nebo moznost prcla- 
deni, pripadne dotazu, zda nas proti- 
stanice muze v takovem ruseni pfjjimat 
a pod. Naopak v pripade nerusene do- 
pravy mame moznost se vzajemne pre- 
rusit v okarnziku, kdy zprava je prijata 
a zastavit tak jeji zbytecne opakovani. 
Ukazme si to na nazornera pfikladu 
(pfedpoklad je, ze BK funguje tak citli- 
vfi, ze slysime mezi svymi znackami 
slabsi signalv): 

Operator'A: WSEM DE OK1KAA 
BK. 

Operator B (naladi se na kmitocet 
OK1KAA): OK1KAA DE OK3KFF 
BK 

A: OK3KFF OK1KAA = CP 
579064 579064 . . . 

B (pferusi): BK DE OK3KFF QRK 
NIL QRM QSY BK. 

A: DE OK1KAA QSY NIL AS (po- 
slouch& na svem kmitoctu az ruseni 
zmizi). 

A: NW? 

B: QRK5GA. 

A: DE OKIKAA UR 579064 . . . 

B (pferusi): BK R UR 559019 . . . 

A (pferuSi): BK R DP DSW CP DE 
OKIKAA SK. 

B: R TU CP DE OK3KFF SK 
(opus ti kmi tocet OKI K A A). 

A (pokracuje): WSEM DE OKIKAA 
BK . . . atd. 

DomnivAm se, ze procteie-li si po- 
zorne uvedeny priklad, dobre pochopite 
myllenku i praktiku takoveho spojeni. 
Je to vyuziti BK provozu nejen pro 
zkraceni dopravy telegramu, ale pro 
zkraceni operaei, jako je volani, prela- 
tfovani, vyckavani a podobne. 

Musime si vsak uvedomit vsechny vy- 
hody, ktere BK provoz davh a skutecne 
je beze zbytku vyuzivat — jinak nema 
nase prace ’takovou hodnotu. Proto 
nema na pf. v^znam ponechavat moz¬ 
nost pferuseni protistanice pri preda-; 
vani souteznich ciseln^ch skupin stra- 
nou a nechat si opakovat takove skupiny 
vicekrate, kdyz jsme je bezpecne pfijali 
lined napoprve. Neni sice licelem naseho 
dnesniho rozhovoru pops at technicke 
podrobnosti ilprav vysilaciho a prijima- 
ciho zarizcni, jiste vsak zustftva, ze kdo 
pouziva ve svem provozu zkratku BK 
a pritom 

1 . klicuje koncovy stupeft vysilace pri 
trvale bezicim oscilatoru, 

2 . pouziva tutez antenu jak pro vysi- 
lini, tak pro prijem a priprechodu zjed- 
noho na druhe tuto pfepina a konefinS 

3. slysi v pfijimaci vlastni signaly 
pfilis silne, pripadne mu tyto zahlcuji 
pfijimac na dosti dioulp) cas. 

Pouziva zkratku BK ncprdvem a uvddi 
tak ostatni stanice v omyl, ktery casto 
vede k zbytecnym zdrzenim. Nekdy b^va 
zkratka BK pouzivana v limyslu nazna- 
cit prechod na pfijem s usetfenim vy- 
slani znacek ziifiastnen^ch stanic, tedy 
asi ve v^znamu ,,pi*erusuji sve vysilani". 
Rovnez takov6 pouzivani zkratky BK 
muge zpusobit zbytecne nedorozumenf 
a zdrzeni. Proto nevyhovuje-li nase za- 


rizeni spolehlive pro BK provoz (t. j. 
nesplnuje-li vsechny \yse naznacene 
podminky soucasne), pouzivame pro 
pfechod na prijem proste znak K. Pri 
tom neni treba davat znacky na zacatku 
i na konci relace, jsou-li tyto kratke a 
staci proto vysilat znacky jen na zacatku 
a konci spojeni, pokud netrva dele jak 
5 minut, pripadne na zacatku relaci. 
Na priklad: 

Operator A: WSEM DE OKIKAA K 

Operator B (naladi se na kmitocet 
OKIKAA): OKIKAA DE OK3KFF K 

A: OK3KFF DE OKIKAA = 

= CP 579064 579064 HW? K 

B: DE OK3KFF R CP UR 559019 
559019 OK? K 

A: R R DIK 73 CP DE OKIKAA 
SK 

B: CP SK (opusti kmitocet OKI 
KAA) 

A: WSEM DE OKIKAA . . . atd. 

Trvala kontrola pomeru na vlastnim 
kmitoctu pri BK umoznuje mimo to 
i rozhodovani, jak budeme volat stanici, 
se kterou chceme navazat spojeni, zda 
dlouze ci kratce. Pri malem ruseni staci 
mnohdy zavolat jen jednou obe znacky 
a stanice odpovi — tim se ovsem cely 
provoz znacne urychluje. Takovych a 
jinych drobnych vvhod dava BK provoz 
celou radu — nejlepe je pozn&me pri 
prdci na stanici. 

A z toho, co jsme si does o BK pove- 
deli, si zapamatujeme, ze dusledne po¬ 
uzivani znaku BK je mozne jen tam, kde 
jsou vsechny podminky vyse uvedene 
technicky splncny. Jinak pouzivejme 
jako v^zvu k doprave pouze znak K. 

JeSte se chci zaverem zminit o vedeni 
stanicniho deniku pri zdvodcch. Protoze 
je pri nich provoz rychlejSi, bylo by ob- 


tizne zapsat pri nich vse, t. j. vlastni 
volani vyzev, pripadny text protistanice; 
a podobne. Vedeme proto (cog neopo- 
meneme predem radne oznacit) zapis 
ramcovy. Hlavnim ucclem je zachytit 
spravne jak odeslane, tak prijate sku¬ 
piny, znacku stanice, se kterou bylo 
pracovano a konecne cas, ve kterem bylo 
spojeni provedeno. Zapis jednoho spo¬ 
jeni muze vypadat na priklad takto: 

1626 OK2KHS (589017) — 579015 

Vyzoam skupin je jasny: cas, znacka 
stanice, skupina vyslana (davame ji do 
zavorky, nebo jinak oznacime, abychom 
ji odlisili od skupiny pfijate) a skupina 
prijata. Jin 6 udaje nezapisujeme. 

Pri zapisu postupujeme tak, abychom 
co nejvice setrili casern. Vola-li nas na 
pfiklad nejaka stanice, tu v dobe, kdy 
vysila nasi znacku, odhadneme rychle 
report a spolu s poradovyrn cislem jej 
napiseme ponekud stranou do zavorky 
(viz vzor). Mezi tim stanice jiz dava 
vlastni znacku, kterou si okarnzite zapi- 
seme vedle reportu. Tim mame vse pri- 
praveno pro vysilani a kdyz odpovidd- 
me, nemuze nikdy dojit k omylu. Pre- 
pneme opet na pfijem (nebo BK) a jak- 
mile nam stanice predava svoji skupinu, 
okamzit 6 ji zapiseme vedle skupiny 
vyslane, Jsme-li si jisti spravnym pfi- 
jmem, vyckame az stanice skonci pre¬ 
da vani, pfijem potvrdime a spojeni 
ukoncime. Soucasny pohled na hodinky 
nam urci cas, ktery ihned zapiSeme a 
jsme tak okarnzite pfipraveni pro dalsi 
spojeni, aniz bychom museli mit obavu, 
ze jsme pfedavane skupiny zapsali chyb- 
ne. Po skonceni zivodu je tako\y zapis 
velmi pfehledny a pomerne snadno a 
rychle jej lze preps at do souteznich 
foraiulafu. 


Usp&chy sovetskych kratkovlnnych amateru v oboru radiovdho spojeni 
a radiov^ho pfijmu radiotelefonii. 


Druh vysledbu 

Dosazen^ 

vysledek 

Kym dosazeno 

Dosazeni radioveho spojeni s amater- 
skj>mi radiovymi stanicemi s nejvfit- 
5 im poctem svazovych republik 
v nejkratsi dobe 

11 republik 
za 5 hod. 

42 min. 

Muzstvem kolektivni sta¬ 
nice UB 5 KAG Kyjev- 
skeho radioklubu Dosa- 
afu 

Dosazeni radioveho spojeni s amater- 
skymi radiovymi stanicemi nejvetsiho 
poctu oblasti v nejkratSi dobe 

38 oblasti 
za5 hod. 
47'min. 

Muzstvem kolektivni 
stanice UA 4 KCE Sara- 
tovskeho radioklubu 
Dosaafu 

Dosazeni, nejvetsiho poctu radiovych 
spojeni za 6 hod. 

122 radio- 
v^ch spo¬ 
jeni 

Ju. S. Cernovem 
(UA 4 CB, Saratov) 

Dosazeni nejvetsiho poctu radiovych 
spojeni za 1 hodinu 

29 radio- 
v^ch spo¬ 
jeni 

Ju. S. Cernovem 
(UA 4 CB, Saratov) 

Poslech amatersk^ch radiovych 
stanic nejvetsiho poctu svazovych 
republik 

13 republik 
za 3 hod. 

38 minut 

F. Gabdrachmanovem 
(Lvovska oblast) 

41 

Poslech amatersky-ch radiovych 
stanic nejvetsiho poem oblasti 

53 oblasti 
za 5 hod, 

16 min. 

M, A. Lobanovem 
(Kirov) 

Poslech nejvetsiho poctu spojeni 
za 1 hodinu 

45 pozoro- 
v&ni 

I. F. Chlestkovem 
(Moskva) 

Poslech nejvetsiho poem spojeni 
za 6 hodin 

220 pozoro- 
vhni 

I. F. Chlestkovem 
(Moskva) 
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KVIZ 


Rubrlku vede Ing. J. Pavel 

Odpovedi, ktere pHsIy na KVIZ z c. 
12 lonskeho rocniku AR, byly velmi za- 
jimave, Ukazaly, ze jejich pisatele, 
i kdyi tfeba otazky nefesili spravne, 
o svych odpovcdich dukladne pfemy's- 
leli. 

Spravng odpovedi: 

1. Uvolngna cepicka koncove elek- 
tronky EBLI, na niz je vyvedena ridici 
mfizka, 7-pusobila pokles anodoveho 
proudu a nikoliv jeho stoupnuti, jak se 
v^tsina ctenaru domnivala. Mrfzka ne- 
byla pak spojena s zadnym bodem pri- 
jimafc, kterf by mel urgity potencial 
a nabila se elektrony, tvoficimi anodovy 
proud, zaporne (elektrony, kterfm stala 
v ceste, se na ni zachytily a nemohly ni- 
kam odteci) a silne omezila anodov^ 
proud. Spotreba koncove • elektronky 
tvoFi pfevaznou g&st odberu ze sKove 
dasti pFij image, napeti na eliminatoru 
proto stouplo, sttriitko magickeho oka 
dostalo v£t§i anodove napeti a proto svi- 
tilo jasneji (svitici vysece zustaly ovsem 
stejne siroke). Opacny pripad (anodov^ 
proud po odpojeni ridici mrizky stoup- 
ne) muze nastat jen za zcela zvlastnich 
okolnosti (u oscilatoru, pFi spatnem va- 
kpu a pod.). 

2 . Hned na zacatku prozradime, ze 
v krabicce byl odpor v serii s kondeusi- 
torem (v nasem pFipade odpor 1 

v serii s kondensitorem 4 pF). Stejne 
hodnoty bychom ovsem namerili i s od- 
porem polovicnim a kapacitou dvoj- 
nasobnou. Nesmime zapomenout, ze ne- 



n£ mozno s2itat ohmicky odpor s jalo- 
vifrn odporem kondensatoru obvyklym 
zpusobem, ale geometricky. Je-li odpor 
i kondens&tor protekdn stejnym prou- 
dem (t. j. pri seriovem zapojeni), plati 
to i o napetich na odporu a kondensa¬ 
toru, Napeti site E je tedy 

e = KeTTec 5 , 

t.j. 220 = Yl72 a + 137 s 

jak se mu£e kazdy - pFesvedcit. 

Z udan^ch napeti nebylo ovsem moz¬ 
no vypocitat hodnoty odporu a kotiden- 
s&toru, nybrz jen pomer mezi nimi. 

Podobny pFipad by nastal pFi spojeni 
odporu s indukcnosti a ponekud jinak 
pFi seriovem spojeni kondensatoru s in¬ 
dukcnosti, jak ngkteri spravne podoty- 
kali. Civka, ktera by mela pri sit’ovem 
kmitoctu dostatecnou indukenost a vy- 
drzela by pFipojfni krabicky na sill, by 
byla dost objemna a ttzka, coz jsme vy- 
loucili tim, ze jsme napsali, ze krabicka 
, t ...nebyla pnliS tezka“ 


3. Mnoho ruzn^ch v^kladu se seSlo 
ke tFeti otazee. Pravdu meli ti, kteri na- 
psali, ze teplomet se mnohem pomaleji 
rozehFiva nez vlakna zarovek a proto 
jeho odpor, kter^je za studena mnohem 
mensi, pomaleji stoupa, Zapneme-li na- 
pFed teplomet, pojistky proudovy naraz 
vydrzi. Dalsim pripojenim zdrovek sice 
take vznikne naraz, klerym se pFekroci 
dovolena hodnota proudu, ndraz je vsak 
mnohem kratsi, takze proud klesne na 
dovolenou hodnotu drive nez se mohou 
pojistky pretavit. Pri obracenem po- 
stupu odebiraji zarovky po rozsviceni 
400 W a pripojenim teplometu prestoupi 
proud dovolenou hodnotu mnohem dele, 
takze se pojistky pretavi drive nez se 
teplomet mude rozpdlit. Urcitf i kdyz 
ne podstatny podil md na tom i to, ze 
teplomet odebira skoro 3 j t celkovdho 
prikonu, jak nekteri psali. 

4. Nejvetsi potize byly se zdanlivg 
nejjcdnodussi otazkou. Hrot pajedla md 
b^t ocinovan jen po jedne strane. Jsou-li 
pocinovany obe strany zplosteleh'o hro- 
tu, stane se, ze, potFebujeme-li prilozit 
pajedlo zespoda ke spdjenemu spoji, ci- 
nova kapka prebghne na druhou strarm. 
Ackoliv je to zndma vec, cinuji mnozi 
amatgri po obou stranach. Pravg proto, 
ze spajime pravou rukou, je tFcba, aby 
svetlo svitilo ponekud zprava nebo 
zpredu. Levcu rukou si toti£ pFipravuje- 
me a pridrzujeme privody urcene k pFi- 
pdjeni a na to musime dobre videt. Take 
kostru pFijimace nebo jineho pristroje 
si obvyklc skldnirae doprava. 

5. Hei'tzuv kabel je irzce sirierovan'y 
svazek velmi krdtkych vln. Slouzi oby- 
cejne k radiovemu spojeni dvou mist (na 
pr. televisniho studia s televisnim vy- 
silacem na petFinske rozhledne). 

Z doslycli odpovedi jsme vybrali tyto 
nejlepSi: 

Jaroslav Benes, stud. prum. skoly, 
Orebitska 390, Kolin IV, 

Imrich Seress, stud. prum. skoly, Jur- 
kovicova 35, Bratislava, 

J. Smitka, zak jedendetiletky, LoSt’d- 
kova 686, Jicin. 

Obdrzi od nds podle poradi jak jsou 
napsani: sifovy transformdtor, elektron- 
ku ECH2I a otocn^f kondensdtor 500 pF. 

A ted si pFectete, co bychom od vas 
chteli vedet dnes: 

1. Predstavte si, ze byste meli rychle 
vybrat z nekolika druhu mericich pri- 
stroju pristroj s otocnou civkou (deprez- 
sk^-). Vicka pFistrojO jsou provedena tak, 
ze neni na system videt. Jak byste ho 
poznali? 

2 . Potrebovali byste k necemu mili- 
ampdrmetr do 200 mA, ktery by uka- 
zoval bez pFepindni spravnou hodnotu 
jak pri stejnosmernem, tak i pri strida- 
vera (50 c/s) proudu. Jaky druh pri- 
stroje byste zvolili? 

3. Kdyz uz jsme u raeFicich pristroju: 
citlivy merici pristroj s otocnou civkou 
(tfeba miliampermetr' nebo dokonce 
mikroampermetr) je velmi cenna vec a 
jeho poSkozeni znamena pro amatera 
citelnou ztratu. Jak byste asi chranili 
podobnf pristroj pFed pfetizenim, ktere 
by ho mohlo poskodit? 

4. Nakonec jedno tajemne slovo: co- 
pak je to luccmbursky zjev? (Muzete se 
zeptat na to amateru-vysilacu!) 

Odpovedi napiste s udanfm stdri a za- 
mestnani do 20. t. m. do redakce Ama- 
terskeho radia, Praha II, Jungmannova 
24 a do rohu obalky pripiste KVIZ. 


MJflATOSTI 


dasovy spina£. 

PouSiti gasovych spinacu je velmi 5i- 
roke. NejzndmejSi jsou elektronick^ ga- 
sove spinace pro zpo^dene zapinini ano¬ 
doveho napeti u rtuFovych usmernova- 
cich vybojek a pro vypinani svetla pFi 
zvetsovani fotografick^ch snimku. Pri- 
kladem konstrukce pro oba tyto pFi- 
pady jsou schemata na obr. 1 a 2. Prvy 
spinac pracuje takto: Pripojenim usmSr- 
novace s v^bojkami k siti sedostanesi- 
fove napeti i na transformator gasovdho 
spinace pFes doteky c-d rele A v klidu 
spojene a zagne zhavit katodu dvojitd 
triody 6H6, zapojene jako zdvojovag 
napeti. Volime-li napeti sekundarniho 
vinuti vetsi, staci jednocestny usmgrno- 
vag s obycejnou diodou. Elektronka je 
pod^havena (6 V), aby se nazhavovala 
dele. 

Po vyzhaveni katody se zacnou nabi- 
jet kondensdtory zdvojovage C t a C a . 
Jakmile napeti na obou kondensatorech 
dosdhnc hodnoty zapalneho napeti 
doutnavky D, doutnavka (stabilisdtor) 
zapdli, kondensatory se pFes ni a spouStg- 
ci vinuti I reld A rychle vybijl a rele pFi- 
tahne, Tim prerusi v kontaktu c-d pri- 



marni obvod transformitoru spinage, 
kontaktem a-b sepne anodovf privod 
usmgrnovage a proudovym vinutim II 
rele A zacne prochazet proud z usmerho- 
vace do zdteze. Rele se proto pridrzuje 
i naddle, ackoliv je vinuti I jiz bez prou¬ 
du. PFi odpojeni zdteze nebo vypnuti site 
rele A odpadne a zapne znovu az po 
urdite dobe po pFipojeni site. Tim chrdni 
usmgrhovaci Wbojky pri krdtkodob^ch 
vypnutich v siti. Gas mezi pripojenim 
site a anodoveho napeti se di mgnit 
v urcitych mezich odporem Rj. 

Druhy spinac je navrzen universdlng- 
ji. PFi stlaceni tlacitka K, prochazi 
proud usmerneny selenem S a uklidnenV 
kondensatorem Ci pres predradny od¬ 
por R* vinutim relg A a pFes kontakty 
b-c rele B zpet do site, Rele A pFitahne 
a spojenim kontaktu a-b se pridrzi i po 
pusteni tlacitka K,. PFes tentyz kontakt 
se zacne nabijet kondensator G a . Napeti 
na nem stoupa a po urcite dobe, ktera 
zavisi na velikosti R„ dosahne veiikosti 
zapalneho napeti doutnavky (stabilisa- 
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torn) D. Doutnavka zapili a impuls 
proudu, vznikl^ vybijenim kondensitoru 
C a , zp&sobf kritkodob£ pFitihnuti rele 
B. Jakmile rele B pFeiozi sve kontakty, 
zpusobi odpad rele A, jemui pFerusi 
pridriovaci obvod. Rele A vybije po 
odpadu kondens&tor C 2 pres omezovaci 
odpor R 3 a uvede v5e do klidu. 

Ovlidane zarizenf, kter£ chceme po 
dobu £innosti spinace zapnout nebo 
vypnout, pFipinirne pres zdirky 1-2 ne¬ 
bo 2-3. Drilme-li tlacitko K, stile stisk- 
nute, cely pochod se stale opakuje a pFi- 
pojene zarizenf se stale zapini a vyptni 
v nastavenych intervalech. Pripojime-li 
tFeti rel£ C (naznaceno te£kovane), mu- 
zeme pouzit spinace k temui uielu jako 
spinace uvedeneho predtim. Rele C pri- 
tahuje po zapileni doutnavky a pfidrzu- 
je se vlastnim kontaktem a-b tak dlouho, 
dokud nestiskneme rozpojovaci tlacitko 
K, nebo dokud nevypadne siF. 

Pouiiti rele musi byt primfrene citli- 
vi, zvii3t£ rele ovladani doutnavkou. 
Pouzijeme-li misto doutnavky stabilisi- 
toru, staci rele m£ni; citliva. Osvedcila 
se nesoumerne poiarisovani rele (t. j, 
s jednou klidovou polohou), je mozno 
u£it i citliv^ch neutrilnich rele. Doba 
zpozdeni dasoveho spinace je um£rni 
souiinu kapacity kondensitoru, vybi- 
jcneho doutnavkou a velikosti nabijeji- 
ciho odporu. 

Stejnomerne elektronkov^ rel£ 

Elektronkove rele mi. tu neocenitel- 
nou vyhodu, ze pri vhodnem nastaveni 
nepotrebuje k ovladani prakticky zadny - 
proud. Proto se jej hodne uziva v pru- 
myslu i jinde bucf ve spojenl s fotoclan- 
kem (hlidani barvy roztoku v chemic- 
kem prumyslu, hustoty koure v kotel- 
nich, urazova zabrana) nebo thermo- 
clcktrickym clinkem (udrzovani tep- 
loty v thermostatech, kalicicb pecich) 
a vsude tam, kde nestaci mala energie 
indikatoru (snimace) ovladat pfimo na 
pr. elektromotor. 

Na obr. 3 jsou dvS prindpialni zapo- 
jeni s dvojitymi triodami (6CC31, EDD 
11a pod.), kteri mohou s polarisova- 
nfmi rele z vyprodeje dosihnout velke 
citlivosti. Prvni zapojeni je mustkovy 
zesllovad, znirny na pf. z elektronko- 


v^ch voltmetrfi. V klidovdm stavu pro- ho brinila (nepo£itime-H zesilovadc), 
teki obdma triodami stejny proud zi- Z tohoto oboru (tdnove dilkove volby) 
visly na predpeti, vznikajicim na kato- je schema a) na obr. 4, Po hovorovych 
dovem odporu R*. Rele zapojene v ano- dratech se tonov^m kmitoctem pFeni- 
de ma dve vinuti (na pF. 2 x 4000 ohmO) kji ruzne povely pro zaFizeni na dru- 
piisoblci proti sobd, takze nepritahne, hem konci vedeni. Jde o to, aby se za- 
Objevi-h se na vstupnich svorkach ria- Fizeni uvedlo v cinnost jen impulsem 
peti na pF. zapornym polem na mrizce, urciteho kmitodtu, na pf. 2880 c/s, aby 
klesne anodovy proud leve triody a tim vSak nereagovalo na teniyz kmitocet, 
klesne j dbytek na katodovem odporu. vyskytne-U se nihodne v hovoru. 
Zmensilo se tedy i pFedpeti mrizky pra- Elektronka, jejlz anodovy proud ovli- 
ve triody, jejiz anodov^ proud proto da rele, zapojene v anodovem obvod^, 
stoupne o tolik, o kolik klesl proud prve pracuje jako anodov^ detektor, t. j. jeji 
elektronky. Anodove proudy obou triod mrizka mi tak velk£ zaporne pFedpeti 
budou rdzne a polarisovane rele pFe- z delice R t , R a , ze neproteki temef iid- 
lozi sve kontakly na tu ci onu stranu po- ny anodovy proud. Prenese-li se vstup- 
dle polarity slgnilu. Timto mustkovym m'm transformitorem do mriikoveho 
zapojenfm se dosahne dvojnasobne dt- obvodu signil o zidanem kmitoctu, za- 
livosti a prakticky se vylouci vbv koll- drzi se na paralelm'm kmitavem okruhu, 
sini napajeciho napeti a starnuti elek- ktery je na nej nalad^n a posune pra- 
tronky. ^ ^ .. . covni bod elektronky tak, ze ji protekaji 

Jiny zpusob vyuzitf dyojite triody je pulsy anodoveho proudu, kter^ pritahne 
na obr. b), kde pracuje jako dvoustup- rele. Vyskytne-li se vSak takovjJ signal 
hovy stcjnosnierny zesilovad Katodov^ Whem hovoru, zadrzj se slozky o jin^ch 
odpor je dvoudilny. Na R^j vzniki pred- kmiloctech na seriovem kmitavem ob- 
peti pro mrizku leve triody; Rft a je tam vodu. Vznikte napeti se usm^rnl su- 
proto, aby mela katoda vyssi kladn^ po- ch^musmernovafemp61ovan^mtak,aby 
tendal nez mFiika druhe triody. Odpory usmcrn£ne napeti na odporu R g posu- 

nulo potencial mrizky do zapornejdch 
hodnot, takze rele nepritahne, ani kdyz 
se V hovoru vyskytne kmitocet, na ktery 
je naladen paralelni kmitav^ okruh. 
Odpor Rj je pFemost^n elektrolytickym 
kondensatorem, aby na n£m nevznikala 
ziporna zpetna vazba zmenSujici dllivost 
N^kdy je zapotrebi, aby elektronkovd 
rele reagovalo na urcity rozsah kmito¬ 
ctu, t.j. aby resonancni kFivka lad^n^ch 
obvodu mela obdelnikovy tvar, V pFiji- 
macich se to deli vazbou dvou nebo 
i vice ladenych obvodu (mf transformi- 
tor). Na akustickych kmitoctecb by bylo 
toto Feseni pFiliS tezkopadne. Vtipn^ 
zpusob je na obr, b). V mrizkovem ob- 
vode elektronky jsou dva ladSne obvo- 
dy. Cinitel jakosti jednoho z nich je po- 
lovicni. Napeti, ktere se nakmiti na 
kazdem okruhu, je usmerneno stykov^m 
R, a R s tvori spolu s anodovem odporem usm^rnovacem. Usmerneni nap6ti na 
R„ t. zv. poteneiometrickou primou vaz- odporech Rj a R a se sklidajf a ovladaji 

bu, znamou ze stejnosmernych zesilo- anodovy proud elektronky, pFi jehoz 

vafi^. Je zahodno, aby tyto odpory byly urcitc hodnotfi pFitahuje rele R. Usmcr- 
co nejv^tSi. novace jsou zapojeny tak, ze ob£ usmer- 

Predpoklidejme, ze se na Fidicf mFiz- neni napeti pusobi proti sob£. Reso- 
ce prvni triody objevi napeti signalu zi- naricni krivky okruhu, ci ldpe zivislosti 
porne proti zemi. Anodovy proud prvni stej nosmerneho napeti na kmitoctu jsou 
triody klesne, potenciil katody se proti znazorneny vedle okruhu. Krivka, kteri 
zemi snizi, potenciil anody zv^si. Pro- vznikne slozenim obou, mi zadany tvar 
toze je mrizka druh^ triody napijena (nakreslena pod elektronkou). 
z delice mezi prvni anodou a zemi, zvysi Ob^ schemata jsou prikladem reSeni, 
se jeji potenciil proti zemi take a skutec- ktereho muze vyuzit podnikav^ amater 
predpeti teto mrizky bude mnohem na pF. k Fizeni modelu. 
menSi nez dFive, pro- 
toie potenciil kato¬ 
dy klesl. Anodov^ 
proud druhtf triody 
proto stoupne a rele 
pritahne. Toto za¬ 
pojeni je citlivejSi, 
rele je vsak magne- 
tisovano klidovfm 
proudem druhe tri¬ 
ody a napajeci na¬ 
peti musi byt stabi- 
lisovano, 

Stridav4 

elektronkove reli 

Elektronky proni- 
kaji do vlech obord 
i do telefonie, kteri 

se jejich invasi dlou- Obr, 4 
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JAK OPRAYIT 
POSROZPWl SLIJCHiTKA? 

Vladimir Prchala 


Dnes se sluchatek pouzjva hlavne pri 
experiment vani na kratk^ch vlndch, 
chceme-li nerusene poslouchat vzddlene 
amatory. Casto ale mame doma sfuchit- 
ka poskozenk, radl bychom si je sami 
opravili a lak si uSetfili n£jakou tu ko- 
runku na ndkup ddlezitejSIch soucastek 
pro experimenlovanf. Tu nam prijde 
tento didnek velmi vhod, nebof zde bu- 
dou uvedeny ty nejduIezitejSi opravy. 

Pfedem si povime neco o sluchdtkach. 
Tyto se skladajj z trvaleho magnetu, bu¬ 
dicich civek, membrdny, pouzdra, musle 
a distancnich krouzkti, Jak pracuje Iako¬ 
vs sluchdtko? Vysvetiime si to ndste- 
dovne. Magnet pfitahuje membranu, 
kterd je ve stale poloze. Vzdalenosl mezi 
magnetem a membranou je velmi maid 
(asi 0,06 mm). Projde-li civkami proud, 
tu nam v civkach vznikne nove, elektro- 
magneticke pole, klere je bucf stejneho, 
nebo opacneho sm£ru a tak se stane, ze 
membrdna bude pri tahovana nebo od- 
puzovdna. Prochazi-li civkami stfidavy 
proud, tu se membrdna stfidavd pfita- 
huje a odpuzuje'— cili rozechveje se. 

NejcastejSi chyby u sluchdtek jsou: 

1. Prelomeni privodnj Jhury. 

2. Poskozeni membrdny. 

3. Ztrata magnetismu u magnetu slu¬ 
chdtek. 

4. Spdleni budicich civek. 

ZaCneme s prvou chybou, t.j. pfelo- 
meni pfivodni snury u sluchatek. Toto 
se napravi v^menou stare sniiry za no- 
vou. Nejdfivesizjislime polaritu siucha- 
tek bud kompasem, nebo zpusobem uve- 
den^m na konci dlanku a vyvedi ni pri- 
vodnich shur. Pak pozorne zapojime 
prvni sluchatko, zapojeni pfezkousime 
a pak teprve zapojime druhe sluchatko 
a op£t pfezkousime. d im je vj’mena pri- 
vodtti IhCtry ukon£ena. 

Druhachyba u sluchatek je poskozeni 
jejich membrdny. Zde je oprava velmi 
snadno proveditelna. Sejmeme muSli, 
vadnou membrdnu vyjmeme a snailme 
se ji opravii. Je-li silne poskozend, tu 
membranu vymenime za novou. Pri tom 
musime dbat,aby vymdnend membrdna 
mela stejnou silu jako druha membrdna, 
nebof jinak bysluchatka mela rozdilnou 
citlivost. Pfi vymene membrdny neza- 
pomehme na distancni vlozky, jinak 
ndm magnet trvale pfitdhne membrdnu 
a funkce sluchdtek je ohrozena, 

Tfeti chybou u sluchatek je ztrata 
magnetismu; oprava jde snadno pro¬ 
vest. K. tomu potrebujeme eliminator. 
Drat budici civky nesnese vetsi trvale 
zatizeni, nez 10mA, a protosi zde musi¬ 
me dat pozor! Pfi magneto vam slucha¬ 
tek jde obycejne o kratkodob£ pfetizeni. 
Mikdy nepret&zujme budici civky slu¬ 
chdtek vice nez o 100%, a to jen na ne- 
kolik vterin! Vinuti se nesmj zahfat a 
proto magnetujeme nekolikrate po sobe. 

Zmagnetovani se provadi ndsiedovne:' 
OdSroubujcme obd muSle sluchatek, na- 
jdeme polaritu civek a pres nadstavce 
magnetu polozime kousek zeleza. Pak 
mftzeme sluchdtka zapojit na zdroj na¬ 
peti. Nikdy je nezapojujme pfimo, ale 
pfes odpor, kter^ si vypoCteme nasle- 
dovn£: 


Elimindtor md na pf iklad 250 VoItH 
stejnosmgrneho napeti. Sluchaika mail 
2^ x 2000 ohmti, t. j. 4000 D, Budicimi 
civkami nesmi prochazet vetsi proud 
nez dovolenririi 20 mA. Podle Ohmova 
zakona si vypoCteme potfebn^ odpor: 



250 Volt 


0,02 Amp. 


= 12.500 ohmft. 


Protode mdme sluchdtka o odporu 4000 
ohmu, bude mit vysledn^- zatezovaci 
odpor hodnotu: 


12.500— 4000 = 8.500 ohmO. 


Takov^ odpor zapojime v serii se slu- 
chdtky a mMeme jiz bezpefine zacit 
s magnetovan im. Zesileni magnetu po- 
zndme tim, ze sluchdtka musi se samy 
udriset vlastnim magnetismem, drSime-li 
je za kousek zeleza, kterifm jsou prekle- 
nuty polove nadstavce magnetu slucbd- 

^ Posledni chybou je spdleni budicich 
civekj Toto se stavd vlastni nedbalosti 
amatera, kdyz zapoji sluchdtka na vetsi 
proud, nez na jaky jsou sluchdtka stav6- 
na! Zde stare civky opatrn£ sejmeme 
z polov^ch nddstavcCt, nasadime novd 
civky a pak ve stejnem smyslu zapojime. 

Smervinutl musi b^t stejn^ se smerem 
vinuti stare civky. Obe civky jsou zapoje- 
ny v serii. Jsou-li zapojeny sprdvne, pfe- 
svedcime se nasledovn^: Sluchdtka po- 
vdieme pfi srjmutc membrane tenk^m 
papirkem a pfibltzime magnety k drob- 
njhn pilindm, nemdme-li je, tedy kdrob- 
n^m zelezn^m sroubkum. Magnety slu¬ 
chdtek nam piliny nebo sroubky pfi- 
tdhnou. Zavedeme-li do sluchdtek stejno- 
sm^rn^ proud o napeti asi 40 V, tu pfi 
spravne polarity nesmi piliny nebo 
sroubky odpadnout, naopak musi se je- 
Ste magnetismus zesili t. Topozndme tim, 
ze magnety pfitahnoujestevice pilin ne¬ 
bo sroubkd. Kdyby sestalo, de by piliny 
odpadly, mame sluchdtka pfepolovand, 
Pak sluchdtka dobfe ocistime od pilin 
sejmeme papir, nasadime distancni 
krouzky, membranu a musli. Tim je 
oprava hotova. 
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Nova soutel 
P-100 OK 

St did soutdS pro zahraniint posluchaCe 

Kaidf zahranifni posluchai, ktery pfedlozi 100 
stani£n(ch listku od rflznych koncesovanfch iesko- 
sluven'ikych stanic, poivrzujidch mu zas!an6 hldSeni 
o poslechu, obdrdi diplom „P-100 OK". 

VSichni diplomu budou uvefejflovdnl 

V iasopise Amaterskd radio. 

2adosti se seznamem stanic nutno zaslat na adr. 
Vstredni radioklub, po5t. schrdnka 69, Praha 1 
(Central Radioclub, P. B. 69, Praha 11. i 

(ref. OK1CX) 

Vseobecn6 podmfnky pro kratkodob6 
zavody v r. 19S4 

PodobnS jako pfi vSeeh soutfiich i spoiovaeich 
sluibdch je zdkladnim ukolem vSech krfnkodobych 
zavodO zdokonaleni radiooperatord Svazarmu ve 
vSech druzich radiospojovactho, radiotechnickdho 
a proTOznibo vycviku. 

Je viak nutno si uvedomit, 4ebft operdtorera 
kolektivnf stanice v zdvodech a souttdlcb zna- 
mend best jl representovat. Proto volba operd- 
toru musi bft 2odpov£dnymi vedouciml ko- 
lektlvuicb stanic provedena vyb6rov6! md bft 


odmf non a vyznam endnlm nejlepSlm, plln^nt 
a vicl oddanfm operdtordm za jejich dstU 
o odbornd sebevzdbldnl a prdcl pro kolektiv. 
K udebnim die]dm pro deny kolektivnich stanic 
nutno pouiit bcJnych spojeni, nikoliv zivodu. 

Zodpov6dny operator ru£i za dobr? chod vysilad 
stanice. Vysilani — v rdmci koncesnich podminek — 
musi byt prosto vegkerfch vad zpflsobujidch ru- 
Seni, jako parasitnich kmitu, kliksd, pfemodulovdnl 
a pod. a nesmi pfekracovat povoleny pfikon. 

Je povinnosti kaid6 kolektivni stanicc, jednotli- 
vych koncesiondffi i RP posluchacd a posluchai- 
skfch krouikfl, aby se vSech zdvodd, vypsanjch pro 
jejich kategorie, v plnd mife zucastnili. 

1. Pfi spojeni v zdvod£ vym£ftuje se kontrolnj 
skupina (kod), slofenf z okresniho znaku, na pf. 
CPP, RST neb RSM (tfimlstni) a poradovfho fisla 
spojeni. 

2. Za kaidi uplne spojeni poiftaji se 3 body. 
Oboustrannf nedplnd spojem se nepofltaji. 

3. RP posluchaii neb RP krouiky musi zazname- 
nat skupinu pfijimand stanice a obf znaiky pracu- 
jicich stanic. Za sprdvnd pfijatou skupinu poEitajl 
se 3 body. 

4. PoEet okresfl, v nichi jsou stanice, s nfmii bylo 
navizino spojeni neb byly odposlouchdny, jsou na 
kafdem pdsmu ndsobiteli, pfi £emi se vlastni okres 
nepocitk. 

5. VSechna spojeni se Eisluji, af byla dosaiena na 
kterdmkoliv pdsmu, za sebou. 

6. Ve vlech zavodech smi kolektivni stanicc 
pracovat jen na jednom pdsmu soubasnd. 

7. Pri Vsech zdvodech plati koncesnf podminky, 
neni-listanoveno jinak. Je-linutnd vfjiinka,poiidd 
o ni Ostfedni radioklub hromadnd Radtokomunl- 
kacni kontrolni ufad pfimo. 

8. Ve viech zdvodech pile se prijaty' text do sta- 
ni£nf ho deniku (podle koncesnich podminek) a vfpis 
zneho pfedkldddsedo t v dn e po ukonEeni zdvodu 
vfhradnE na pfedepsanfch tiskopisech Ustfed- 
nimu radioklubu, post, schranka 69, Praha 1, af je 
pofadatelem kdokoliv. Na obdice nutno vyznaEit 
,,Zavod‘‘. 

9. V dobdcb zdvodu neni dovoleno navazovanf 
spojeni se stanicemi, kterd se zdvodu nezuiastni. 

10. Rozhodnuti Zavodnl a soutEini komise 
Ustfedniho radioklubu Svazarmu je koneini. 

Nig unor 1954 

V dnoru uspofidaji radiovfstavy okresnf vybory 
Svazarmu za spoluprdce okresnich radiokltlbb fpo- 
kud budou ustaveny). Na vystavicb budou pracovat 
a_ propagovat radioamatErskou prici vzomE kolek¬ 
tivni stanice (povoleni pro telefonicky provoz je 
vyfadano 1. (80 m.) Vfstavy v okresech uspof6dejte 
svepomoci. Mistnost pro vystavu zajisti OV Svaz¬ 
armu. Po ukonEeni provedte hodnocenj vystave- 
nvch pfedmEtfi a nejlepsi price odeflete nejdele do 
5. brezna svEmu krajskEmu radioklubu. 

V unoru uspofidi Krajskf radioklub Praha 

Zavod kraje Praha 

Podminky: 

1. Doha zEvodu je v sobotu 21. iinora 1954 od 
22,00 hod. do 02,00 dne 22. iinora 1954 naiSeho 
Easu. 

2. Z6vodf se telegraficky na p&smu 160 m. 

3. Vfzva do zivodu je ,,VSem KZ“, 

4. V ostatnich bodech plati vSeobecnE podminky. 

5. Z6rovefl je vypsina soutEi RP posluchaEft 
podle vSeob. podminek. 

UpozornEni v5cm dEuatnlkbra „OKK 1953“ 
a „P-OKK 1953“. Z£vEreEn6 hlASenl obou sou- 
tE£i zaSlete na obvyklfch tiskopisech nejpoz- 
dEji do 15. iinora 1954 primo na adr. pofadatele 
OK1CX. 

PredepsanE tiskopisy pro „OKK 1954" a 
,3?-OKK 1954“ zalle vim na pofidini sekrc- 
tariit Ustrednlho radioklubu, VielavskE nlm . 
E. 3. 

StanlEni listky pro „OKK 1953" mofno do 
vyEerpini pousSlvat 1 v roce 1954, Je v5ak nutno 
vtfraznE uvEst datum. 


„OK KROUZEK 1953* 
Stav k 25. prosinci 1953 
ODDfiLENt „a" 


KmitoEet: 

Bodo viili 

1,75 Mc/s 

3,5 a 7 Mc/s 

Bodfl 

za 1QSL: 

3 

1 

celkem; 

Pofadi stanic; 

body body 

SKUPINA I. 

OK1KUR 

30 

542 

572 

OK2KBA 

18 

380 

398 

OK1KDM 

.—, 

377 

377 

OK1KSP 

69 

289 

358 

OK1KKA 

78 

260 

338 

OK3KHM 

12 

324 

336 

OK1KTI 

___ 

327 

327 

OK1KPP 

— 

322 

322 

OK3KBM 

21 

260 

281 

OK3KFF 

3 

209 

212 

OK1KPJ 

6 

189 

195 

OK3KAS 

_ 

190 

190 

OK1KKD 

42 

143 

185 

OK1KKJ 


155 

155 

OK1KTW 

15 

136 

151 


Atmttoki RADIO 

47 



OK&KGZ 


139 

139 

OK3KBT 

6 

128 

134 

OK1KRP 

6 

128 

134 

OK1KPZ 

24 

93 

117 

OK1KJA 

— 

103 

103 

OKIKTC 


100 

100 

OK2KBR 


92 

92 

OK1KSX 

-- 

81 

81 

OK1KSZ 

9 

66 

75 

OK1KEK 

21 

53 

74 

OKI KST 

— 

72 

72 

OK1KBL 

— 

70 

70 

OK2KGK 

3 

60 

63 

OKI KIR 

3 

46 

49 

OK1KBZ 

— 

47 

47 

OK1KWA 

— 

43 

43 

OK2KFM 

— 

40 

40 

OK1KEL 

— 

34 

34 

OK1KKH 


32 

32 

OKlKMZ 

—s 

31 

31 

OK2KTB 

— 

28 

28 

OK2KVM 

— 

27 

27 

OK1KIL 

-- 

26 

26 

OK3KTY 

9 

12 

21 

OK1KDL 


20 

20 

OK1KPB 

— 

10 

10 


SKUPINA II. 


OKI FA 

66 

274 

340 

OK1AEH 

93 

233 

326 

OKI GB 

— 

184 

184 

OKI BY 

3 

149 

152 

OK1ARS 

27 

108 

135 

OK1NS 

51 

83 

134 

OK2FI 

— 

120 

120 

OK1ZW 

24 

92 

116 

OK2JN 

12 

100 

112 

OK1RY 

24 

87 

111 

OK1CX 

33 

70 

103 

OK1GZ 

3 

97 

100 

OK IQS 

15 

74 

89 

OK2AG 

18 

68 

86 

OK 1CV 

30 

53 

83 

OK2VV 

9 

74 

83 

OK1MQ 

— 

76 

76 

OK2BZO 

.— 

71 

71 

OK1VN 

— 

60 

60 

OK1AOL 

3 

56 

59 

OK1BK 

— 

51 

51 

OK2MZ 

•— 

37 

37 

OK1AP 

— 

26 

26 

OK1AKT 

— 

18 

18 


Kmitodet 


Odd61enl „b‘' 


4> U 

fa 


do 20 km do 10 km 
Bodovdni 1 bod 2 body , _ 

za 1 QSL; nad 20 km nad 10 km - ° 

2 body 4 body 

Pofadi stanic: body body body body 


SKUPINA I. 


OK3KAS 

10 

13 

3$ 

24 

38 

OK1KDL 

30 

22 

24 

_ 

76 

OK1KEK 

54 

4 

6 

_ 

64 

OK1KPZ 

31 

14 

IS 

__ 

63 

OK1KUR 

36 

10 

.—. 

8 

54 

OK1KDM 

43 

4 

6 

_ 

53 

OK1KSX 

37 

— 


_ 

37 

OK1KKA 

30 

— 

— 

-- 

30 

OK1KKD 

21 

4 

— 

— 

25 

OKI KIR 

13 

— 

6 

— 

19 

OKIKSZ 

16 

— 

• 

_ 

16 

OK2KBA 

10 

— 

<— 

___ 

10 

OK2KGZ 

9 

— 

*— 


9 

OK1KST 

7 

— 

_ 

_ 

7 

OK1KTW 

2 

— 

— 

— 

2 


SKUPINA II. 



OKI SO 

78 

18 

24 

40 

160 

OK3DG 

14 

24 

60 

40 

138 

OKIAEH 

43 

10 

30 


33 

OK1ZW 

37 

20 

IS 


75 

OK1ARS 

32 

8 

30 


70 

OK1MQ 

39 

— 

— 

— 

39 

OK2AG 

20 

6 

— 

— 

26 

OKIVN 

8 

—. 

— 

— 

8 

OK2FI 

4 

— 

— 

— 

4 

OK1GB 

2 

— 

— 

— 

2 


„P-OK KROUZ.EK 1953*' 

Stav k 25. pros in ci 1953 


OKI-00407 356 QSL 

OK1-00306 282 QSL 

OK1-00642 215 QSL 

OK 1-0111089 210 QSL 
OKI-073265 173 QSL 
OKI-0011873 155 QSL 
OK1-01237 142 QSL 

OK2il24832 133 QSL 


OKI-01708 85 QSL 

OK3-146016 83 QSL 
OKI-073386 82 QSL 
OK2-124877 80 QSL 
OK 1-01880 62 QSL 

OK3-146006 62 QSL 
OKI-0011036 55 QSL 
OK3-176353 54 QSL 


OK 1-001216 131 QSL 
OKI-01607 125 QSL 

OKI-0111429 122 QSL 
OK2-104992 118 QSL 
OK 1-042149 112 QSL 
OK 1-01399 104 QSL 

OK1-017M 103 QSL 

OKI-011379 103 QSL 
OK3-166270 102QSL 
OK3-166232 101 QSL 
OKL00911 92 QSL 


OKI.05164 45 QSL 

OKI-032003 44 QSL 
OKI-0717031 42 QSL 
OK1-031847 35 QSL 
OK 1-00939 34 QSL 

OK3-147140 21 QSL 
OK2-104044 20 QSL 
OKI-011150 15 QSL 
OKI-011213 15 QSL 
OKI-0111113 10 QSL 
1 CX 


ZMT 

(diplom za spojenf sc zem£ml mirovdbo 16 - 
bora). 

Stav k 25. prosinci 1953, 

Diplomy: 


Y03RF 

OK1SK 

OK1FO 

^ OK1CX 

OK3AL 

OK3IA 

SP3AN 

OK 1MB 

OK1HI 

OK3KAB 

OK1FA 

Y03RD 


Uchazeii: 


Y03RZ 32 QSL 
SP6XA 31 QSL 
OK1AEH 31 QSL 
OK3DG 31 QSL 
Y06VG 30 QSL 
OK3HM 30 QSL 
OK3PA 30 QSL 
SP2KAC 29 QSL 
SP9KAD 29 QSL 
OK1BQ 28 QSL 
OK1IH 28 QSL 
OK1FL 27 QSL 
OK1GY 27 QSL 
OK3KUS 27 QSL 
OK1NS 27 QSL 
OK1KTW 26 QSL 
OK3RD 26 QSL 
OK3SP 26 QSL 
OK1WA 26 QSL 
OK1AJB 25 QSL 
OK1KRS 25 QSL 
OK2MZ 25 QSL 
OK1ZW 25 QSL 


OK2ZY 24 QSL 
OK3KAS 23 QSL 
OK1KKR 23 QSL 
OK3KPR 23 QSL 
OK1UQ 23 QSL 
SP3PL 22 QSL 
Y08GA 22 QSL 
OK3BF 22 QSL 
OK1KRP 22 QSL 
OK2KVS 22 QSL 
SP1SJ 21 QSL 
OK2HJ 21 QSL 
OK3KBP 21 QSL 
OK3KBT 21 QSL 
OK1WI 21 QSL 
OKI YC 21 QSL 
SP5ZPZ 20 QSL 
OK1LM 20 QSL 
OK3KBM 19 QSL 
OK1KKA 19 QSL 
SP2BG 18 QSL 
OK2KJ 18 QSL 
OK3KHMI7 QSL 
17 QSL 1 CX 


P-ZMT 

(diplom za poslech zemi mirovdho tubora). 
Stav k 25. proainci 1953. 


OK3-8433 

OK2-6017 

OKI-4927 

LZ 1234 

UA3-12804 

UB5-4005 


Diplomy: 

OK 6539 LZ 
UA3-12825 
U A3-12830 
SP6-006 
U A1-526 
YO-R 338 


Uchazeii: 


LZ-1102 22 QSL 

LZ-1498 22 QSL 

LZ-2476 22 QSL 

OK1-00642 22 QSL 
SP5-026 21 QSL 

OKI-00407 21 QSL 
HA5-2550 20 QSL 

LZ-1237 20 QSL 

SP2-032 20 QSL 

OKI-042149 20 QSL 
OK2-104044 20 QSL 
LZ-1531 19 QSL 

Y03-342 19 QSL 

YO-R 387 19 QSL 

OK1-OQ1216 19 QSL 
OKl-O: 


LZ-1572 18 QSL 

OK2-135234 18 QSL 
OK3-146041 18 QSL 
OK3-166280 18 QSL 
LZ-3414 17 QSL 

OK1-01880 17 QSL 
OKI-01399 17 QSL 
LZ-2394 16 QSL 

OK3-166270 16 QSL 
OK3-146155 15 QSL 
OK3-166282 15 QSL 
Sl'2-105 14 QSL 

OKI-011150 14 QSL 
SP9-503 13 QSL 

OKI-042105 12 QSL 
11 QSL 1 CX 


IHal| oznamovatel 


V „Matem oznamovateli" uvefejifujcme ozndmeni 
jen do ceikoveho rozsaku ami liskovych tadek. Tu£~ 
nyrn pismem buds vytiiteno jen prvr.i slovo ozndmeni. 
Za tiskovou fddku se plati Kcs 18, —, Cdstku za ime- 
rdt si satni vypoctete a poukazte pfedem fekovym 
vplatnlm lisiketn na ticet 44,999 cs. stdtni banky — 
NaSe vojsko s oznadenlm inserdt pro Amatdrske radio. 
Kazdimu inseremovt bude pfijatojedno ozndmeni pro 
kazdi iido AR. Uverejmna budoujen ozndment vzta- 
hujicl se m prednuhy radioamaterskdho pokusnictvl. 
Vitchna ozndmeni musi by! opatfena plnou adresou 
inserenta a pokud jde o prodej, cenou za kazdou pro - 
ddvanou polozku. O nepfijatjck insertech nem&deme 
vest korespondenct. 


Prodej: 

MSfici pnstroj Neuberger 6 V, 120 V, 600 V, 6, 60, 
600 mA, 6 A (390), Voitmetr er 6, 12, 30, 600 V 
(180), mA-metr 0 70 do 50 mA. Praha 6, Dolni 
Liboc, Pfedni 172 - Ciundlovsky. 


El Oak osazenY a v chudu (600) V. Kott, Praha 
VII, Havanskd 14. 

SK3 6+14 Mc/3 osazenY a v chodu (800) J. Ma- 
coun, Praha XX, Na vyslurd 23. 

Navijeiku trans. s autom. posuvem (1500), zkou- 
Se£ elektronek (600), cirkuldiku (80) a lupenk, pilku 
na elrnot. (150) pro amat, dxlnu, 3 ks chassis (10-30), 
VC1 (20), VCL11 (35), VY2 (20), ukv chassis pro 
rx (40), j. Noskievii, Bratislava 9, Lesna 353/146a. 
DF25, 2 x DDD25 (42), miliampdr-voltmeter 3, 
15, 30, 300 s puzdrcim 150, elektrorootor 220 V 
(90 W, 300). Spiegel, Bratislava, Jurkoviiova 63. 
Ampliony opravuje a pfemagnetuje A. NejedlY, 
Praha 2, Stdpdnskd 20. 

Service oscitdtor Tesla TM534B rozs. 95kc/s 
31Mc/$, nf 400c/s (1300), krystai. mikrof. (200), 
LS50 (100), vSe novd, Z. Stojdnek, Mor. Buddjovice, 
Cechova 620. 

UBL21 (45), EBF2 (35), EF12 (40) se zdrukou a f. 
material, F. Made), Cerv. Kostelec, Havliikova 655. 
EF 14, vys. friz. kond. 2 x 125 pF, pap. ok) 
impreg. kond. 4^F 1500/3000 V, kmit, d. 25H 
200 mA 110 Ohm, (650), Zd, Urban, CemoSice 142. 

4 kusy RL12P35 (a 40). V6ra Tfimcvd, Praha XI, 
Jeseniova 1515. 

UKWe (550), RV12P2000 (20), LD1 (30), RV2, 
4P700 (30), RL12T15 (35), 2K2M (20), LSI (20), 
LS2 (20), RL12P10 (30), DAC21 (30), RS237 (50), 
AC2 (15), 2A7 (15), 2B7 (15), 58 (15), RL12T2 
(30). MareS, Rychnov n. N,, 35, 

Bateriovd radio Telefunkcn novi, d. fady S vietni 
se zdroji (900), novi autohodiny Doxa (1100). B. 
Cdsa, Usti n. L., Ostrdilova 1. 

Koupe: 

Dilec, zdzn£j. oscilitor nebo alespoil krystai 131 
kc/s pro EZ6a 2elektronky EB11. Tdd moind v^mi- 
na podle dohody za LD1, RD12Ta, RD12Tf, 
P2000, 2K2M, LSI, LS2, P700. B. Marel, Rych¬ 
nov n. Nisou, 35. 

Triodu pro £as. zdkladnu typ 128, fhavenl 2,5 volt, 
(mercury vapor discharge tube) neb pod. pfip. 
i vym. K, Mojiii, Pod Tlustou 1073, Gottwaldov I. 
Krystaly s driikemod 100 do 1000 kc/s, a to o lib, 
kmitoitu. Pokorn^, Havl. Brod, S6zavsk6 578. 

V|mena; 

Transform, regul.: prim. 120 sek. 1-30 V, 10 A 
regul. po 1 volni za dve 4654 neb prod. (180). J. 
M4cha, Chrastava 527. 

ZosilAovai 220 V, 9 W (ELI2)vkov, skxitxi a dyna- 
mik 0 26 cm, bezv, za zachov. Tom Eb, EKLO, 
al, podob.: mer. usm. RelBv M 111 (7) Graetz 

5 mA za la P800, D60, al. LV1. Kupim zachov, 
Elekironik £. 2/51, zos. SBH T. typ 58 Tz 170, 
ECH11 100 %. J. Kuiera, Lipt. Hradok, u Tesly. 
Za kvalitnf superhet bez z6s. HRO, KST neb 
SX-40, SX-42, prip. bez elekt. podle hod. novy 
Voighlander foto 6 x 9, F 6,3 v bezv. proved, 
v hiinik. pouzdru nast. krystai. bazen, vyrdb. pro 
yyvoz Anelie a USA. Fopis zaSlu. KaSpar J., 
Vrbno ve SI. 

Ruzni radiosuL, elektronky, mff. pfistroje a in'? 
mat. za motocyki 150-500 v dobr. stave. Hedmeg 
J6n, Ochtiidt o. Rozdava. 
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ObrSzek na titulni strani ukazuje jednoho z operd- 
tord stanice OK1KRP pfi dispeierski sluibi pro 
STS Prunifov. 


AMATERSKE RADIO, iasopis pro radiotechnikua amaierske vysilani. Vyd4v6 Svaz pro spolupraci s armadouvNASEM VOJSKU, vydavatelstvf, n, p., Praha. 
Redakce Praha II, Jungmannova 24. Telefon 22-12-46, 23-76-46. RidI FrantiSek SMOl.lK s redakinim kruhem (Josef CERNY, Vaclav JINDRlCH, Ing. Dr Mi¬ 
roslav JOACHIM, Jaroslav KLIMA, Ing. Alexander KOLESNIKOV, Ing. Dr Bohumil KVASIL, Josef POHANKA, lauredt st4tni ceny, Vlastislav SVOBODA, 
Ing. Jan VANA, lauredt stdtni ceny, Oldficb VESELY). Telefon Ft. Smolika 2300-62 (byi 678-33). Administrace NASH VOJSKO, n. p„ distribuce, Praha II, 
Vladislavova 26, telefon 22-12-46, 23-76-46. Vychazi m&iiini, roini vyjde 12 iisel, Cena jednotlivdho iisla 3 K£s, pfedplame na ’/» roku 9 K&i. Predplatni za- 
fidi kaidy poSiovnl doruiovatel nebo nejbliiii poStovni diad. Insertni oddileni NaSe vojsko, yydavateistvl, n. p„ Praha II, Na Dikance 3. Tiskne NaSe vojsko, 
n. p., Praha. Novinovd sazba povolena. DohKdaci poStovnl dfad Praha 022, Otisk je dovolen jens pisemnym svolenlm vydavateie. Pfispivky vracf redakce, jen 
byly -11 vyiiddny a byla-li pfilo2ena frankovani obdlka se zpitnou adresou. Za pdvodnost a veskerd prdva rudi autori prispevkd. Toto dfalo vyllo 1. unor# 1954. 























